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1. UvOoD

Zastita od poZara od posebnog je interesa za Republiku Hrvatsku. Istu provode, osim fizickih i
pravnih osoba, i pravne osobe i udruge koje obavljaju vatrogasnu djelatnost i djelatnost civilne
zastite kao i jedinice lokalne te podrucne (regionalne) samouprave. Svaka fizicka i pravna
osoba, tijelo drzavne vlasti te jedinica lokalne i podruéne (regionalne) samouprave duzni su
djelovati na nacin kojim ne mogu izazvati pozar.

Temeljem ¢lanka 13. stavka 1. Zakona o zastiti od poZara (,,Narodne novine”, broj 92/10) (u
daljnjem tekstu: Zakon), Opcina Marusevec donosi Plan zastite od poZara za svoje podrucje na
temelju Procjene ugroZenosti od poZara i tehnoloske eksplozije, po prethodno pribavljenom
misljenju nadleZne policijske uprave, tj. Policijske uprave Varazdinske.

Na zahtjev Opdéine u svrhu provodenja mjera zastite od poZara i tehnoloskih eksplozija, koje
su propisane Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona, priznatim pravilima tehnicke
prakse, planovima zastite od poZara i drugim odlukama tijela drzavne uprave, lokalne
samouprave i uprave te opéim aktima pravnih osoba, sukladno ¢lanku 13. Stavak 1. i 7. Zakona
provedeno je uskladivanje Procjene ugrozenosti od pozara i tehnoloske eksplozije Opéine.

Procjena ugrozenosti od pozara i tehnoloske eksplozije obavljena je s ciljem struéne analize,
utvrdivanja postojeée opasnosti i predvidanja odgovarajuée mjere zastite od pozara i
tehnoloskih eksplozija kako bi se izbjeglo ugrozavanje Zivota i zdravlja ljudi, kao i unistavanje
gradevina i njihovih sadrzaja.

Procjenom se utvrduju vrste i izvori opasnosti za nastajanje pozara i tehnoloskih eksplozija, a
kao strué¢na podloga kod izrade Procjene koristeni su:

Zakonske odredbe:

e Zakon o prijevozu opasnih tvari (,Narodne novine“, broj 79/07),

e Zakon o prostornom uredenju (,,Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19,
98/19)

e Zakon o vatrogastvu (,Narodne novine®, broj 125/19),

e Zakon o zapaljivim tekuc¢inama i plinovima (,,Narodne novine”, broj 108/95, 56/10),

e Zakon o zastiti od pozara (,,Narodne novine“, broj 92/10)

e Zakon o gradnji (“Narodne novine”, broj 153/13, 20/17, 39/19).

Pravilnici:

e Pravilnik o izradi procjene ugrozenosti od pozara i tehnoloske eksplozije (,Narodne
novine“, broj 35/94, 28/10),

e Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti
u slu¢aju pozara (,Narodne novine“, broj 29/13 — 87/15),

e Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevnosti mjera zastite od pozara
(,Narodne novine“, broj 56/12),

e Pravilnik o planu zastite od poZara (,,Narodne novine”, broj 51/12),
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Pravilnik o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju Republike
Hrvatske (,,Narodne novine®, broj 61/94),

Pravilnik o tehni¢kim zahtjevima za zastitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici
vatrogasnih postrojbi koriste prilikom vatrogasne intervencije (,,Narodne novine“, broj
31/11),

Pravilnik o minimumu tehnic¢ke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi (,,Narodne
novine“, broj 43/95),

Pravilnik o minimumu opreme i sredstava za rad odredenih vatrogasnih postrojbi
dobrovoljnih vatrogasnih drustava (,Narodne novine“, broj 91/02),

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (,,Narodne novine®, broj 35/94, 142/03),
Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategorije
ugrozenosti od poZara (,,Narodne novine”, broj 62/94, 32/97),

Pravilnik o hidrantskoj mreZi za gasenje pozara (,Narodne novine”, broj 8/06),
Pravilnik o vatrogasnim aparatima (,,Narodne novine“, broj 101/11, 74/13),

Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od pozara (“Narodne novine”,
broj 44/12),

Pravilnik o zastiti od poZara u skladistima (,,Narodne novine”, broj 93/08),

Pravilnik o zastiti Suma od poZara (,,Narodne novine“, broj 33/14),

Pravilnik o zapaljivim tekué¢inama (,Narodne novine“, broj 54/99),

Pravilnik o ukapljenom naftnom plinu (“Narodne novine”, broj 117/07),

Pravilnik o postajama za opskrbu prijevoznih sredstava gorivom (,,Narodne novine”,
broj 93/98, 116/07, 141/08),

Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zastitu od poZara elektroenergetskih postrojenja
i uredaja (,Narodne novine”, broj 146/05),

Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja (,Narodne novine”, broj 141/11),
Pravilnik o medusobnim odnosima vatrogasnih postrojbi u vatrogasnim intervencijama
(,Narodne novine“, 65/94),

Pravilnik o proglasenju turistickih opcina i gradova (“Narodne novine” broj 122/09,
9/10, 61/10, 82/10, 36/11, 89/11, 146/11, 141/12, 144/12, 38/13, 153/13, 126/15,
15/16 —isp., 54/16, 133/16, 26/17, 61/17, 72/17, 78/17),

Pravilnik o agrotehni¢kim mjerama (“Narodne novine”, broj 22/19).

Norme:

Norma HRN Z.C0.005 - Klasifikacija tvari i roba prema ponasanju u pozaru,

Norma HRN Z.C0.007 - Klasifikacija zapaljivih tekuc¢ina prema temperaturi plamista i
vrelista,

Norma HRN Z.C0.010 - Karakteristike opasnih zapaljivih plinova i tekucina i hlapljivih
krutih tvari,

Norma HRN Z.C0.012 - Utvrdivanje kategorija i stupnja opasnosti od tvari pri pozaru,
Norma HRN Z.C0.005 - Klasifikacija tvari i roba prema ponasanju u pozaru,

Norma HRN U.J1.010 - Ispitivanje materijala i konstrukcija (definicije pojmova),
Norma HRN U.J1.030 - PoZarno opterecenje,

Norma HRN U.J1.240 - Tipovi konstrukcija zgrada prema njihovoj unutarnjoj otpornosti
protiv pozZara.
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Procjena ugroZenosti od pozZara i tehnoloske eksplozije — Opéina Marusevec

Numericke metode i strucna literatura:

Numericke metode za procjenu opasnosti od poZara i tehnoloske eksplozije /P. Jukic i
drugi (Zagreb, 2002.),

Tehnicki priru¢nik za zastitu od poZara /grupa autora (Zagreb, 1997.),

Uredaji, oprema i sredstva za gasenje pozara /Smejkal (Zagreb, 1991.),

Gorenje i sredstva za gasenje /D. Smer Paveli¢ (Zagreb, 1996.),

Protupozarna tehnoloska preventiva /I. Gulan (Zagreb, 1997.),

Vatrogasna taktika /N. Szabo (Zagreb, 2001.),

Opasne tvari mjere sigurnosti, spre¢avanje, saniranje posljedica /grupa autora (Zagreb,
1990.),

Osnove zastite Suma od poZara /grupa autora (Zagreb, 1984.),

ProtupoZarna zastita $uma /Zunko (Zagreb, 1976.),

Organizacija primjene aviona u gasenju Sumskih pozara /Centar za unapredenje zastite
od pozara.

Procjena ugrozenosti od pozara i tehnoloskih eksplozija Varazdinske Zupanije,
2018.god.,

Prostorni plan uredenja Opcine (,Sluzbeni vjesnik Varazdinske Zupanije” broj 23/02,
37/06, 22/13i 25/19),

Prostorni plan Varazdinske Zupanije (,,Sluzbeni vjesnik Varazdinske Zupanije“ broj 8/00,
29/06, 16/09i96/21),

Podaci VZO Marusevec, DVD Marusevec i DVD Donje Ladanje,

Podaci HEP ODS d.o.o. Elektra Varazdin — Pogon Ivanec,

Podaci HOPS d.o.o.,

Podaci HZ Infrastruktura d.o.o.,

Ivkom vode d.d. lvanec

Ivkom — plin d.o.o. Ivanec,

Varkom d.d. Varazdin,

Podaci Hrvatske Sume,

Podaci MUP — PU Varazdinska.
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Procjena ugroZenosti od pozZara i tehnoloske eksplozije — Opéina Marusevec

A. PRIKAZ POSTOJECEG STANJA

A.1. POLOZAJ | POVRSINA

Opcina Marusevec (u daljnjem tekstu: Opcina), se smjestila u Varazdinskoj Zupaniji i povrsinski
je najveca opcina Varazdinske Zupanije. Opc¢ina se nalazi na 214 m/n.v. Podrucje je najve¢im
dijelom smjesteno na obroncima Maceljske gore i Ravne gore, dok sjeveroisto¢nu granicu €ini
pocetak Varazdinskog polja. Opéina na sjeveru granici s op¢inama Vinica, Petrijanec, na istoku
s Opc¢inom Vidovec, na zapadu s opéinama Klenovnik i Donja Vodéa te na jugu s Gradom Ivanec.
Prometno geografski poloZaj je povoljan jer se Opcina se nalazi u blizini dviju vecih
aglomeracija — gradova Varaidin i Ivanec. Opéina je dobro povezana cestovnim pravcima
prema Varazdinu na sjeveroistoku i lvancu na jugu.

&

LUDBREG

VARAZOINSKE
TOPLICE

Slika 1: Prikaz polozaja Opc¢ine u odnosu na Varazdinsku Zupaniju
Izvor: Procjena rizika od velikih nesre¢a Opdéine, 2021.god.

A.2. BROJ STANOVNISTVA

Sukladno konacnim rezultatima Popisa 2021. godine, na podrucju Opdéine Zivi ukupno 5.682
stanovnika, Sto predstavlja 3,56% od ukupno broja stanovnika Varazdinske Zupanije 159.487
st.).
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Tablica 1: Pregled broja stanovnika po naseljima Opcine

Naselje Broj stanovnika 2011. godine Broj stanovnika 2021.

Bikovec 216 200
Biljevec 258 219
Brodarovec 202 194
Cerje Nebojse 445 401
Calinec 572 513

Donje Ladanje 1.166 1.030
Druskovec 362 326
Greda 567 507
Jurketinec 422 387
Kapelec 106 82
Korenjak 82 81
Koretinec 369 351
Koskovec 222 206
Marusevec 460 391
Novaki 533 467
Selnik 399 327

Ukupno: 6.381 5.682

Izvor: Drzavni zavod za statistiku, Popis stanovnistva 2011. godine, Popis stanovnistva 2021. godine

A.3. PREGLED NASELJENIH MJESTA

U Opéini se nalazi 16 naselja: Bikovec, Biljevec, Brodarovec, Calinec, Cerje Nebojse, Donje
Ladanje, Druskovec, Greda, Jurketinec, Kapelec, Korenjak, Koretinec, KoSkovec, Marusevec,
Novaki i Selnik.

Naselje Bikovec:

Jedno je od manjih naselja i teritorijalno i po broju stanovnika. Statisti¢ko podrucje naseljaima
povrsinu od 1,17 km?. Smjesten je djelomi¢no uz Zupanijsku cestu Greda — Donje Ladanje, a
veéim dijelom uz njoj paralelnu lokalnu cestu, na rubu padina i kvalitetnog poljoprivrednog
ravnicarskog dijela Opcine. Prostornim planom se povrSina postojecega izgradenog dijela
(13,2 ha) prosiruje popunjavanjem zona uz postojece puteve za novih 12,0 ha, tj. na ukupno
25,2 ha.

Naselje Biljevec:

Takoder spada u teritorijalno i demografski manja naselja. Povrsina statistickog podrucja mu
je 1,74 km?2. Zahvaljujuéi svom poloZaju uz glavnu cestu (cesta za Calinec), broj stanovnika mu
je uznatnom porastu. Gradevinsko podrucje je planirano sa 18,3 ha. Radi se o za popunjavanju
podrucja unutar Cetiri ve¢ izgradene ulice. U Biljevcu je i groblje s povrSinom od 1,5 ha. Izmedu
njega i naselja je relativno velika neizgradena padina koja formira zastitni prostor.

Naselje Brodarovec:

Naselje je smjesteno u srediSnjem brezuljkastom dijelu Opcine. Povrsina statisti¢kog podrucja
mu iznosi 2,39 km2. Naselje se razvilo tako da ¢&ini &etiri medusobno razdvojene
cjeline.Prostornim planom se predvida povrsina gradevinskog podrucja naselja sa 25,7 ha.
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SjeveroistoCni dio Brodarevca je zapravo pristup jezeru i turisticko rekreacijskoj zoni uz njega.
Tu je predvidena mogucénost gradnje sadrzaja u funkciji koriStenja jezera i prostora uz vodu.
To mogu biti: kuée za odmor, ugostiteljski i slini sadrZaji. Uz cestu prema Novakima je
predvidena i manja radna zona povrsine 2,2 ha. To je kompleks danasnjeg pogona tvornice
metalnih stega. Za ocekivati je da bi se intenzivnijom proizvodnjom u ovoj zoni, otvaranjem
kampa uz jezero te gradnjom ugostiteljskih sadrzaja u Brodarevcu moglo otvoriti nova radna
mjesta. Za zaposlene je osigurana mogucnost gradnje stambenih kuéa.

Naselje Cerje Nebojse:

Podrucje naselja je izmedu rijeke Plitvice i Zeljeznicke pruge. Povrsina (statisti¢ka) naselja je
3,85 km?. Dio naselja je smje$ten na padini uz cestu prema dvorcu Marusevec, a dio je uz
drzavnu cestu D 35 (Novo Cerje), djelomice u ravni¢astom podrucju, a djelomice na padini. U
sklopu naselja je nogometno igraliste uz ciglanu i Zeljeznicku prugu te radna zona, kao i gliniste
ciglane. Prostornim planom se predvida gradevinsko podrucje naselja povrsine 48,7 ha, te
podrucje eksploatacije gline od 32,1 ha. Zona industrije od 6,4 ha je planirana na podrucju
ciglane, a dio je povrSine gradevinskog podrucja naselja. Za ciglanu je 1998. g. podnesen
zahtjev za proSirenjem prostora na ukupnu povrsinu od 52 ha. Vodeci ra¢una o konfiguraciji
terena i spre¢avanju ugrozavanja postojecih dijelova naselja, planom je podrucje eksploatacije
gline ogranic¢eno na 32,1 ha. Gradevinska podrucja su predvidena uz cijelu cestu u Cerju
Nebojse te uz lokalnu cestu u Novom Cerju. To predstavlja prostorne moguénosti izbora duz
danas dijelom izgradenih podrucja. Ako se razvoj lokacije ciglane bude odvijao intenzivno to
bi moglo znaciti i povecani broj zaposlenih u radnoj zoni uz nju te onoj na juznoj strani, izmedu
ceste i pruge, u naselju Greda. Za moguénost rjeSavanja stambenog problema, posebno
novopridoslih stanovnika, koji ¢e raditi u ciglani ostavljene u okviru gradevinskog podrudja
mogucénosti izbora.

Naselje Calinec:

Naselje se razvija u prostoru koji u sebi obiljeZava sve karakteristike Opcine. Statisticko
podruéje naselja zauzima povrsinu od 2,0 km2. U njemu su kvalitetna ravnicarska
poljoprivredna tla. Razvedeno naselje djelomice je u ravnici, djelomice na brezuljku. Ima
bogato kulturno-povijesno nasljede (zasti¢eni dvorac, kurija), upravnim (opcina), obrazovnim
(Skola), vjerskim (crkva) i drugim funkcijama (trgovine i posta). Jugozapadni dio podrucja
naselja se proteZe prema breZuljcima sa Sumom, livadama i voénjacima do rijeke Plitvice.
Izgradeni dio gradevinskog podrucja je povrsSine 26,6 ha. Planirana povrsina je ukupno 48,2
ha. Pri tom treba ista¢i daje to samo moguénost izbora, a ne i projekcija buduéeg stanja.
Naselje se razvijalo duzZ tri paralelne ceste smjera jugoistok — sjeverozapad i nekoliko onih
smjerom jugozapad — sjeveroistok. Uvazavajuci tu ¢injenicu, planom je u gradevinsko podrucje
uvrsten prostor izmedu njih. On je takav da nije moguée jednoznaéno izdvojiti poljoprivredno
zemljiste u sredisnjim dijelovima naselja.
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Naselje Donje Ladanje:

Ovo je najveée naselje u Opéini, kako po statisti¢koj povrsini podruéja (7,22 km?), tako i po
broju stanovnika (1249 st. 1991. g.). Podrucje naselja se nalazi na najkvalitetnijem
poljoprivrednom zemljistu, a zauzima krajnji sjeverozapadni dio Op¢ine.

U ravnici i na poc¢ecima padina je smjeSteno samo naselje. Razvilo se duz dviju paralelnih cesta,
s nizom poprecnih medusobnih ulica duz kojih se postupno razvijalo naselje. Dio naselja se
razvio uz cestu Sto vodi prema Donjoj Voci. Najvedi dio podrudja zauzimaju Sume i livade duz
rijeke Plitvice i oko jezera. Na dijelovima prostora uz naselja su voénjaci na padinama. Povrsina
izgradenog dijela gradevinskog podrucja iznosi 45,1 ha, a povrsina radne zone 3,1 ha. Planom
je predvidena povrsina od ukupno 85,7 ha. Planirana povrsina je zapravo samo mogucnost
izbora. Ocijenjeno je da ¢e se daljnji prostorni razvoj Donjeg Ladanja odvijati na nacin da ée se
graditi duz zapocetih ili novih ulica koje povezuju glavne prometne komunikacije. Izbora
zapravo i nema jer su prakticki sve grad. ¢estice uzduz njih vec¢ izgradene. Prostornim planom
je u okviru gradevinskih podrucja naselja i postojeca radna zona (3,1 ha).

Naselje Druskovec:

Nalazi se na jugozapadnom dijelu Opcine na kontaktu doline uséa rijeke Voée u Bednju,
obuhvacajuéi prostor na padinama posve do doline rijeke Plitvice. PovrSina statistickog
podruéja naselja iznosi 4,72 km? . Tijekom dosadasnjeg razdoblja, razvoj se odvijao u nekoliko
zasebnih dijelova naselja. Izmedu njih su poljoprivredne i povrSine s vo¢njacima. Povrsina
izgradenih dijelova gradevinskih podrucja je oko 25,2 ha. Planirana je povrsina od 43,7 ha.
Neizgradeni dio grad. podrucja se odnosi uglavnom na popunjavanje zona izmedu postojecih
ku¢a duz komunikacija Sto povezuju dijelove pojedine cjeline. Pri tom je i nadalje zadrzan
koncept razvoja u 7 izdvojenih cjelina.

Druskovec spada ujedno od naselja s trendom smanjenja broja stanovnika. Od 538 st. 1971.
godine broj je pao na 426 stanovnika 1991. godine te na 386 u 2001. godini. Kada bi se taj
trend nastavio, naselje bi imalo tristotinjak stanovnika. No gradevinska podrucja su odredena
na vec¢ opisani nacin, uz napomenu daje u Druskovcu najznacajnije (od svih naselja) smanjena
njihova povrsina u odnosu na dosadasnji plan.

Posebno je izdvojeno gradevinsko podrucje groblja Sveti Rok. Od sadasnjih 0,5 ha povrsina ée
mu se povecati na 1,6 ha, vjeronaucke dvorane i parkiraliSta. U okviru gradevinskog podrucja
uz crkvu, predvidena je i gradnja.

Naselje Greda:

Naselje je smjeSteno u jugoistocnom dijelu Opcine. U okviru statisti¢kih granica ima jednu od
najmanjih povrsina (2,35 km?2). Izgradeni dio gradevinskih podrué¢ja mu zauzima 28,5 ha. Vedéi
dio je smjesSten duz lokalne prometnice, a manji duz drzavne ceste D 35 sto od Jurketinca vodi
prema Cerju Nebojse. Prakticki cijelo naselje je u ravnici okruzeno poljoprivrednim tlom i
krajolikom uz rijeku Plitvicu. Tek manji dio prema Selniku je na padini. Znacajnije povecéanje
broja radnih mjesta u turizmu i industriji i trgovini bi moglo privuci i nove stanovnike. PovrsSina
gradevinskog podrucdja je 54,4 ha. Novog dijela gradevinskog podrudja je 24,1 ha. Ocijenjeno
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je da ce se gradnjom brze drZavne ceste Varazdin — Ludbreg stvoriti uvjeti za gradnju i duz
danasnje drzavne ceste tamo gdje je sada zemljiSte neizgradeno. To ¢e, uz popunjavanje duz
komunikacije na kojima je gradnja prisutna, omoguditi racionalnije koriStenje postojece
komunalne infrastrukture bez znatnijeg zadiranja u vrijedno poljoprivredno zemljiSte. Uz
izdvojeno gradevinsko podrucje izmedu naselja Greda i Jurketinec gdje je danas izgradena
osmogodisnja Skola predvideno je proSirenje za potrebu izgradnje pastoralnom centra.

Naselje Jurketinec:

Najistocnije je naselje u Opcini. Po povrsini svoga statistickog podrucja spada u veca naselja
(6,52 km?). Naselje je formiralo gotov kompaktnu cjelinu duZ drZavne ceste $to od Vidovca
vodi prema Gredi te uz odvojke pretezno na juznoj strani. SmjeSteno je u ravnici u
poljoprivrednom okruzZenju. Povrsina izgradenih dijelova gradevinskog podrucja iznosi 19,8
ha, a ukupno planirana iznosi 34,6 ha. Neizgradeni dio gradevinskog zemljiSta se odnosi na
produljenje postojecih ulica ili formiranje nove ceste paralelne s danasnjom drzavnom cestom.

Naselje Kapelec:

Spada u manja naselja i povrSinom i brojem stanovnika. Kapelec je dio cjelovitog niza naselja
uz cestu Greda — Donje Ladanje medu kojima prakti¢ki nema prekida. Kao i ostala naselja ovog
dijela Opcine vedi dio podruéja mu je nizinski vrijedan poljoprivredni krajolik. Samo naselje je
na kontaktu ravnicastog i pocetka reljefno bogatog dijela Opcine. PovrSina statistickog
podruéja naselja je 1,16 km?. Izgradeni dio gradevinskog podruéja naselja ima povrsinu od 5,6
ha. Prostornim planom je predvidena povrsina gradevinskog podrucja od 10,4 ha. Radi se
zapravo o popunjavanju prostora uz postojeée ulice i otvaranju jedne nove ulice uz Calinec. U
srediSnjem dijelu naselja je od izgradnje sacuvan kompleks poljoprivrednog zemljista.

Naselje Korenjak:

Ovo naselje je specificno po tome $to je smjesteno izmedu Plitvice i njene pritoke, na
brezuljkastom podrucju uz rubove Suma. Povrsina statistickog podrucja naselja iznosi 2,16
km?Z. Naselje se razvija u tri skupine kuéa, duz prostora okomitih na cestu Calinec — Brodarovec.
Prostornim planom je omogucen dalji razvoj svake od ovih lokacija na nacin da se predvida
popunjavanje duz postojeéih puteva tamo gdje je izgradnja veé prisutna. Planom se predvida
povrsina gradevinskog podrucja od 10,9 ha. Zbog svog poloZaja u krajoliku, u Korenjaku bi se
moglo ocekivati interes za izgradnju kuca za odmor.

Naselje Koretinec:

Naselje spada u grupu onih koja se razvijaju na vrijednom nizinskom poljopriviednom
zemljistu, ali i na padinama sve do rijeke Plitvice. Statisticko podrucje ima povrsinu od 1,74
km? ,a izgradeni dio gradevinskog podrudja oko 15 ha. S obzirom na svoj poloZaj u prakticki
kontinuirano izgradenom prostoru od Donjeg Ladanja do Kapelca i Koretinec se razvija na
slican nacin. Naselje se postupno izgradivalo uzduZ dviju paralelnih cesta, uz formiranje
poprecnih veza u ¢asu kada je zemljista za to u glavnim ulicama nestajalo. Pri tom su elementi
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ogranicenja bili Suma na jugozapadnom i vrijedno poljoprivredno zemljiste na sjeveroistoCnoj
strani naselja. Razvojne moguénosti naselja su dvojake. S jedne strane je to ¢injenica da se radi
o poloZaju u prostoru Opcine koji je i inace razvojno naglasen (komunikacije, tvornice, blizina
sjediSta opcine, mogucnost intenzivne poljoprivrede), a s druge je moguénost gradnje kuca za
odmor ili stanovanje u zelenilu. Za to je povoljan prostor duZ brijega uz cestu Koretinec —
Calinec. To je prostor juine orijentacije sa zaledem $ume i prekrasnim vidicima. Planom je za
gradevinsko podrucje naselja predvideno 33,0 ha. Pri tom je osim ukidanja do sada planirane
radne zone (pretvara se u ostalo zelenilo i Sume) zadrZzana namjena postoje¢e Sume na mjestu
sporta. Nova lokacija je u Donjem Ladanju. U prostoru izmedu danas izgradenih dijelova je na
prikaze granica gradevinskih podrucja ucrtana trasa nove ulice koja spaja donji dio naselja sa
Donjim Ladanjem.

Naselje KoSkovec:

Nalazi se na juznom dijelu Opéine. Prostor naselja povrsine 2,35 km? proteZe se od rijeke
Bednje 204 m.n.m., duZ ceste do vrhova Grabusnice (222 m n.m.). Naselje se razvija linearno.
Za daljnji razvoj u samom naselju preostaje neizgradeni dio prostora uz lokalnu cestu. U planu
je zadrZzan dio dosadasnjih gradevinskih podrucja. Ukupna povrsina im je bitno smanjena i
iznosi 18,4 ha. Od toga je novog 5,2 ha.

Naselje Marusevec:

Locirano u sredisnjem dijelu Opc¢ine naselje se razvijalo na blagim padinama Biljavcice,
prakti¢ki u kontinuitetu na naselja Calinec i Kapelec. Povriina statistickog podruéja naselja
iznosi oko 5,12 km?. Juzno od kompleksa je, duZ puta i manja stambena zona. Podrudje naselja
pokriveno je poljoprivrednim krajolikom na padinama u kojem se izmjenjuju poljoprivredne
povrsine, voénjaci i livade. Prema vrhovima CinkreS¢aka se prostiru kontinuirane povrsine
Suma, sve do doline Plitvice. | Marusevec spada u naselja u kojima broj stanovnika stagnira.
Prostornim planom je u okviru gradevinskih podrucja predvideno 48,7 ha. ProsSirenja su
predvidena u svakom od spomenutih dijelova naselja, nastojeci osigurati ponudu za mogudi
izbor mjesta stanovanja. Kompleksu dvorca je namijenjena turisticka funkcija s moguénoséu
hotelske namjene uz prijedlog da se dosadasnje gospodarske zgrade pri rekonstrukciji namjeni
tome odgovarajuéim sadrzajima. Gradevinsko podrucje kompleksa iznosi 7,0 ha.

Naselje Novaki:

Podrucje naselja se nalazi u jugozapadnom dijelu Opcine, na padinama duz dviju cesta Sto ga
povezuju s Brodarevcem i drzavnom cestom D35. Povr$inu mu je 3,28 km? Maniji dio naselja
je uz krizanje tih cesta. Broj stanovnika postupno opada. Ukupno grad. podruéje ima povrsinu
od 43,2 ha. Povrsina izgradenog dijela iznosi 25,0 ha, a neizgradenog 18,2 ha. Najznacajnije
prosirenje je u sjeveroistocnom dijelu gdje se planira nova stambena zona. Ona bi se trebala
povezati s dijelom zone u Brodarevcu tvoredi kontinuirani potez tipi¢an za sva naselja ovog
dijela Opcine.
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Procjena ugroZenosti od pozZara i tehnoloske eksplozije — Opéina Marusevec

Naselje Selnik:

Jedno je od manjih naselja po povrsini svog statistickog podruéja 1,52 km2. Razvilo se u
sredisSnjem dijelu Opéine duz ceste Sto od Grede vodi do dvorca Marusevec i duZ puta
okomitog na nju Sto Selnik povezuje sa Bikovcem na sjeveru. PovrSina izgradenog dijela
gradevinskog podrucja je oko 29,3 ha. Od toga je oko 4 ha zone na kojoj se nalaze stambene i
zgrade doma u sklopu kompleksa Adventistickog uciliSta sa srednjom i visokom Skolom,
domom za ucenike i studente te stambenim zgradama za nastavnike. To je jedini primjer
takvog kompleksa u Zupaniji. To je izdvojena cjelina orijentirana na kompleks dvorca
Marusevec i cestu Kapelec — Cerje Nebojse. Naselje je u poljoprivrednom krajoliku, a vedi dio
je uz cestu koja je granica izmedu Selnika i Grede. Prostornim planom je u okviru gradevinskih
podruéja predvideno 57,2 ha. ProSirenja se u odnosu na danasnje stanje odnose na
popunjavanje duz postojecih ulica gdje je pojedinacna gradnja vec prisutna. Iznimka su dvije
zone u kojima se na danas neizgradenom zemljiStu predvida formiranje dviju ulica paralelnih
glavnima. Kompleks ucilista ¢e takoder utjecati na dalji razvoj naselja, ali i Opcine. Tu
svakodnevno Zivi oko 200 ucenika, studenata te nastavnog i drugog osoblja. Za nj je
predvideno odgovarajuée prosirenje. Oko 6,1 ha na juznom dijelu naselja je predvideno za
radnu zonu.

DONJE LADANJE

KAPELEC
KORETINEC
CALINEC BILIEVEC
KORENJAK JURKETINEC
BIXKOVEC
BRODAROVEC
MARUSEVEC
SELNIK
GREDA
NOVAKI
DRUSKOVEC

CERJE NEBOJSE

KOSKOVEC

Slika 2: Prikaz rasporeda naselja na podrucju Opcine
Izvor podloge: ARKOD Preglednik, 2021.god.
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A.4. PREGLED PRAVNIH OSOBA U GOSPODARSTVU PO VRSTAMA

U tablici koja slijedi predoceni su podaci dostupni na portalu ,,Digitalna komora®“.

Tablica 2: Prikaz pravnih osoba u gospodarstvu prema djelatnosti

Lokacija pravne

R.Br. Naziv pravne osobe Djelatnost pravne osobe
osobe
1. CIGLANA CERJE TUZNO d.o.0. Cerje Nebojse 2 C23.32 - pr0|zvovdnja qpeke, cruepa' | ostalih
proizvoda od pecene gline za gradevinarstvo
2. HRGAREK d.o.o0. Calinec 77 G719 - OSt.ala trgovina  na malo u
nespecijaliziranim prodavaonicama
3. HUDEK-TRGOTRANS d.o.o0. Biljevec 77 H4941 — cestovni prijevoz robe
Nikole Tesl
4. | FINE'SA CONSORS d.0.0. tkole Tesle 6, | ) 555 _ proizvodnja obuce
Donje Ladanje
5. HERCEG-TRANSPORTI d.o.0. Jurketinec 2 H4941 — cestovni prijevoz robe
AUTOPRIJEVOZ STOLNIK Ladanjskih rudara R
6. DRAZEN 76, Donje Ladanje H4941 — cestovni prijevoz robe
7 ,MVV“ SEVISNO PRODAIJNI Jurketinec 3 G4719 - ostala trgovina na malo u
) CENTAR, VLADO VRBANEC nespecijaliziranim prodavaonicama
G4673 — trgovina na malo drvom,
8. TSCHANHENZ & KRIZAJ d.o.0. Selnik bb gradevinskim materijalom i sanitarnom
opremom
. 4511 - i ilima i i
9. | AUTO KUCA KORPAR d.0.0. Kapelec 37 64511 - trgovina automobilima i motornim
vozilima lake kategorije
4725 - i lo  pici
10. | CAKITRANS d.o.0. Kotkovec1/a | 04723 — trgovina na malo picima u
specijaliziranim prodavaonicama
11, BIOPLUS d.o.o. Brodarovec 52/A G4§19 —'posredovanje u trgovini raznovrsnim
proizvodima
12. POLIODOM d.o.o. Greda 190 G4690 — nespecijalizirana trgovina na veliko
G4674 — trgovina na malo Zeljeznom robom,
13. MIKIC d.o.o. Koretinec 73 instalacijskim materijalom i opremom za
vodovod i grijanje
HORTIKULTURA
0 .U . N . (.)brt ?a Gustava Krkleca 80, | N8130 — wusluzne djelatnosti uredenja i
14. uredenje i odrZzavanje zelenih ) . ‘ . -
.. Donje Ladanje odrzavanja krajolika
povrsina
15. AD ASTRA d.o.o. Selnik 49 G4690 — nespecijalizirana trgovina na veliko
KORPAR —  TRANSPORTI
16. O g SPO Biljevec 85 H4941 — cestovni prijevoz robe
prijevoznicki obrt - Japek
17. | AMSEL d.o.o. Ludevita Gaja 21, | ¢ )351 _ 12 dovi na krovitu
Donje Ladanje
18, VULKO — DOM d.o.0. Greda 190 G4§20 — odrzavanje i popravak motornih
vozila
19. | KOLARIC — TRGOVINA d.0.0. Jurketinec 2 €1623 - proizvodnja ostale gradevne stolarije
i elemenata
20. IZVORPLAST d.o.0. Calinec 134 C2222 - proizvodnja ambalaZze od plastike
21. | DIECH VRTIC ,CAROLIA“ Bikovec 91 P8510 — predskolsko obrazovanje
22. HLEVNJAK MONT d.o.o. Cerje Nebojse 13 F4332 — ugradnja stolarije
23. PRIJEVOZNIK IVO KORPAR Calinec 166 H4941 — cestovni prijevoz robe
24, BENKUS d.o.o0. Druskovec 117 64520 ~ odrzavanje i popravak motornih
vozila
25 MEGAKO d.0.0. VIad|m|r.a Nazora.I C2599 — proizvodnja ostalih gotovih proizvoda
125, Donje Ladanje | od metala, d.n.
26. RIGOR — PK d.0.0. Drugkovec 114/A G4619 — posredovanje u trgovini raznovrsnim

proizvodima
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Lokacija pravne

R.Br. Naziv pravne osobe Djelatnost pravne osobe
osobe
27, DANAS d.0.0. Selnik 70 G4§20 — odrzavanje i popravak motornih
vozila
28. | MAGNOLIJA d.o.o. Jurketinec 24 N81v30 . us'.uz.ne dielatnosti - uredenja |
odrzavanja krajolika
MARUSEVECKI KOMUNALAC . . . .
29. do.0 Biljevec 1/A S9603 — pogrebne i srodne djelatnosti
30. SOLMAR j.d.o.o. Koretinec 61 15530 — kampovi i prostori za kampiranje
31. KTD d.o.o. Greda 187 C3109 - proizvodnja ostalog namjestaja
32. | AUTO USLUGE KM d.0.0. Selnik 83 64520 — odrzavanje i popravak motornih
vozila
33. | CER-COd.0o0. Biljevec 76 A0128 — uzgoj bilia za uporabu u farmacij,
aromatskog, zacinskog i ljekovitog bilja
34, DOMINIK — EXPRESS d.o.o. Koskovec 26/D H4941 — cestovni prijevoz robe
KOMUNIKACIJE MAVREK . . . . —
35. do.o Cerje Nebojse 1 C2630 - proizvodnja komunikacijske opreme
36. SPORT STIL d.o.o. Koskovec 42/B G4642 - trgovina na veliko odje¢om i obu¢om
37 VISOKOGRADNJA OBJEKATA Koretinec 49 FA4120 — gradnja stambenih i nestambenih
" | INZENJERING j.d.o.o0. zgrada
38. | ELIS— GRADITELSTVO j.d.0.0. Novaki 95 F4120 — gradnja stambenih i nestambenih
zgrada
39, LICA GRADITELISTVO d.o.0. Vladlml.ra Nazor.a F4120 — gradnja stambenih i nestambenih
98, Donje Ladanje | zgrada
0. !—|ORTIKULTURA AURORA Drutkovec 116 N81V30 - usl.uzrwe djelatnosti uredenja i
j.d.o.o. odrzavanja krajolika
41. PB AUTOMATION COMPANY Marusevec 113 16201 - racunalno programiranje
42. | DIECIHVRTIC MAJA PCELNICA | 2dimiraNazora  pogyq e dekolsko obrazovanie
138, Donje Ladanje
KLESARSTVO ~ MARTINCEVIC . . . -
43, do.0 Novaki 90 C2370 - rezanje, oblikovanje i obrada kamena
TRGOSPED INTERNATIONAL
44, d OGC?S © Bikovec 81 H4941 — cestovni prijevoz robe
45, RADIO — MAX d.o.0. Cerje Nebojse 151 | JU6010 — emitiranje radijskog programa
G4752 — trgovina na malo Zeljeznom robom,
46. GRAMUS j.d.o.o. Jurketinec 9 bojama i staklom u specijaliziranim
prodavaonicama
47. KOLING d.o.0. Calinec 132 M71.1V2 B |r'12enjers.,tvo ' s njim povezano
tehnicko savjetovanje
48. | CENTAR MARIO j.d.o.o. Koretinec 101 64520 ~ odrzavanje i popravak motornih
vozila
49. | ELISTROj.d.0.0. Viadimira Nazora | oy 351 _ elektroinstalacijski radovi
81, Donje Ladanje
50. SINAJ — ENERGETIKA d.o.0. Brodarovec 13 F4322 — uvodenje instalacija vodovoda
51. SP TIM j.d.o.o. Calinec 10 15630 — djelatnosti pripreme i usluzivanja pica
LIPOHAR  CONSULTIN & . . M7022 — savjetovanje u vezi s poslovanjem i
52. C Neb 41
COMMUNICATIONS j.d.o.o. erle Nebojse ostalim upravljanjem
. . . F4322 — wuvodenje instalacija vodovoda,
L
53. NENO INSTALACIJE j.d.o.o. JUdeYlta Gaja'45, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i
Donje Ladanje L
klimatizaciju
ELEKTROINSTALACIJE N . o .
54. SVJETLOST j.d.0.0. Marusevec 122 F4321 — elektroinstalacijski radovi
55. LIMARIJA D&D j.d.o.o. Koretinec 52 FA391 - radovi na krovistu
56. MARDIAL j.d.0.0. Novaki 61 G4§19 —.posredovanje u trgovini raznovrsnim
proizvodima
Stranica

17




Procjena ugroZenosti od pozZara i tehnoloske eksplozije — Opéina Marusevec

Lokacii
R.Br. Naziv pravne osobe okaclja pravne Djelatnost pravne osobe
osobe

57. MOZANIC j.d.o.o. Koretinec 95 15630 — djelatnosti pripreme i usluZivanja pica

58. ENERGIJA AGRO d.o.o. Biljevec 77 D3511 — proizvodnja elektri¢ne energije

59. WITCHER MacKinnon d.o.o. Marusevec 97 FA110 — organizacija izvedbe projekata za
zgrade

60. ArtTerra d.o.o. Jurketinec 18/A F4312 — pripremni radovi na gradilistu

61. | PRO—COMMERC d.0.0. Koretinec 91 M6920 — racunovodstvene, knjigovodstvene i
revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje

. Vladimira Nazora L S

62. MK KERAMIKA j.d.o.o0. 41, Donje Ladanje FA4333 — Postavljanje podnih i zidnih obologa
M7022 - savjet j i I jem i

63. | CONNECTA].d.o.0. Cerje Nebojse 110 022 - savjetovanje u  vezi s poslovanjem i
ostalim upravljanjem

TAPETARSKI INTERIJERI

64. j.d.0.0 > Jurketinec 48 $9524 — popravak namjestaja i pokuéstva

65. ETNA — BM d.o.0. Selnik 20 C2219 - proizvodnja ostalih proizvoda od
gume

66. | MARTINCEVIC d.o.o. Cerje Nebojse 198 | A0147 — uzgoj peradi

67. | EVENT ART DECOR j.d.o.0. Kapelec 32 64619 — posredovanje u trgovini raznovrsnim
proizvodima

68 BAMAG j.d.0.0. Ealinec 89 F—]4791 — trgovina na malo preko poste ili
interneta

69. BUTKOVIC KERAMIKA j.d.o.o. Marusevec 77 F4333 — postavljanje posnih i zidnih obloga

70. TAMORA d.o.0. Calinec 132 M7410 - specijalizirane dizajnerske djelatnosti

71. ESTEC TEHNOLOGIJA d.o.0. Selnik bb G4690 — nespecijalizirana trgovina na veliko

72. | AUTOSERVIS KUNIC j.d.0.0. Greda 165 S:jlzao ~ odrzavanje i popravak motornih

73. FIMAG LOGISTIC d.o.0. Greda 26 L6831 — agencije za poslovanje nekretninama

Izvor: Digitalna komora 2022.god.

A.5. PREGLED PRAVNIH OSOBA U GOSPODARSTVU GLEDE POVECANE OPASNOSTI OD NASTAJANJA |
SIRENJA POZARA

Poveéana opasnost od nastanka poZara ili tehnoloSke eksplozije najc¢esée je povezana s
uporabom i koriStenjem zapaljivih tekuéina i plinova, njihovim skladistenjem te vrstom
tehnoloskog procesa kod kojega se primjenjuje navedene opasne tvari.

Na podrucju Opcine prema Pravilniku o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i
prostora u kategorije ugroZenosti od poZara (,Narodne novine”, broj 62/94 i 32/97), a s
obzirom na vrstu zapaljivih tvari, namjenu gradevine i prostora te povrsinu otvorenog prostora
te na temelju instaliranih kapaciteta za proizvodniju ili preradu, kapacitetu spremnika i broju
zaposlenih nema pravnih osoba kategoriziranih u | i/ili Il kategoriju ugroZzenosti od pozara.

Na podrucju Opcine nema pravnih osoba glede povecane opasnosti od nastajanja i Sirenja
pozara.

Na podrucju Opéine nalazi se benzinska postaja Sirovina Benz Transport d.o.o. sa sjedistem u
Kninu, za postrojenje BP GREDA, Greda 5b 42243 MarusSevec — trgovina na malo motornim
gorivima i mazivima u specijaliziranim prodavaonicama.
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A.6. PREGLED INDUSTRISKIH ZONA

Poduzetnicka zona Selnik:

Poduzetni¢ka zona Selnik novoformirana je zona, nalazi se u naselju Selnik te se po cijeloj
svojoj duzini proteZe uz drzavnu cestu D35 na relaciji Varazdin — Ivanec. Osnivac, nositelj
razvoja i vlasnik zemljiSta Poslovne zone Selnik je Opcina.

Poduzetni¢ka zona Selnik definirana je Prostornim planom uredenja Opcine kao izdvojeno
gradevinsko podrucje gospodarske namjene za preteZito malo i srednje poduzetnistvo. Zona
obuhvaca podrucje katastarskih cestica u k.o. Marusevec: 1076/1, 1076/2, 1076/3, 1076/4,
1076/5, 1076/6, 1076/7, 1076/8, 1076/9, 1076/10, 1076/11, 1076/12, 1076/13, 1076/14,
1076/15, 1076/16, 1076/17, 1076/18 i 1076/19.

Prometa i ostala komunalna infrastruktura uskladena je s Prostornim planom uredenja
Opcine, kao i osnovne namjene prostora u Poduzetnic¢koj zoni. Ukupna povrsina zone iznosi
3,64 ha, a povrsina koja je namijenjena poduzetnicima iznosi 3,09 ha, dok preostalu povrsinu
Cine prometne i druge infrastrukture.

A.7. PREGLED CESTOVNIH | ZELJEZNICKIH PROMETNICA PO VRSTI

A.7.1. Cestovni promet

Cestovni promet na podrucju Opdéine Cini cestovna mreza javnih i nerazvrstanih cesta. Kroz
podrucje Opcine prolazi jedna driavna, $est Zupanijskih i sedam lokalnih cesta. Zupanijske
ceste protezu se Opéinom u duzini 28,25 km te su sve asfaltirane.

Drzavna cesta D35: Varazdin (D2) — Lepoglava — Sv. Kriz Zacretje (D1) prolazi jugoisto¢nim
dijelom Opcine kroz naselja Jurketinec, Greda, Cerje Nebojse i Koskovec ukupne duzine 7,66
km. Lokalne ceste se protezu Opéinom u duzini 13,26 km i sve su asfaltirane.

Na podrucju Opdéine postoji i mreza nerazvrstanih cesta ukupne duljine 201 km (od kojih je
asfaltirano 36 km), a 49 km Cine ostale ceste i sve su asfaltirane. Disperziran nacin izgradnje
naselja uz ove ceste postavlja zahtjev da sve budu asfaltirane.

Najznacajniji cestovni koridori koji prolaze teritorijem Opcine su drzavna cesta D35 i Zupanijska
cesta 2029. D35 prolazi jugoisto¢nom granicom Opdéine te povezuje dvije drzavne ceste — D1
koja vodi od Varazdina prema Zagrebu te D2 koja od Dubrave KriZzovljanske (granica sa
Slovenijom) vodi prema Varazdinu i dalje prema Koprivnici. Zupanijska cesta 2029 proteze se
od sjeverozapada Opcine prolazeci kroz sedam naselja prema istoku Opcine gdje se prikljucuje
na D35.
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Tablica 3: Prometnice na podrucju Op¢ine

R.Br. Oznaka Prometnice na podrucju Opcine Ukupna.duljma
ceste prometnice (km)
DRZAVNE CESTE
1. DC 35 Varazdin (D2) — Lepoglava — Svaljkovec (D1/Z2160) 46,031
ZUPANISKE CESTE
N Otok Virje (GP Otok Virje (granica RH/Slovenija)) — Gornje Vratno
1. 202029 (D2) — Donje Vratno (D2) — Greda (D35) 16,368
2. ZC 2059 Klenovnik (Z2243/L25024) — Staznjevec (D35) 8,829
3. 3¢ 2060 Biljevec (22029) — Korenjak — Novaki (22059) — Horvatsko (22059 — 9,265
72101)
4, 7C 2062 Kapelec (72060) — Koskovec (72059) 5,568
5. 7C 2063 Cerje Nebojse (D35) — Tuzno — Beretinec (Z2050) 8,451
. Lepoglava (D74) — Zarovnica — Jerovec (Z2084) — donja Voda —
6. £€ 2101 Nova Ves Petrijanecka — A.G. Grada Varazdina (Hrascica) 30,721
LOKALNE CESTE
1. LC 25039 Donje Ladanje (72029 — 72101) 1,182
2. LC 25040 Koretinec (22029) — Calinec (Z2060) 1,384
3. LC 25042 Greda (D35) — Marusevec (22062) 1,393
4. LC 25044 Brodarevec (Z2060) — Novaki (Z2060) 3,356
5. LC 25045 Brodarevec (Z2060) — Druskovec (72059) 3,401
6. LC 25046 Druskovec (Z2059) — Koskovec (72059) 1,470
7. LC 25112 Koskovec (D35) — Gacice (72105) 3,487

Izvor: Odluka o razvrstavanju javnih cesta (,Narodne novine” broj 18/21, 100/21).

A.7.2. Zeljezni¢ki promet

Jugoistocni rub granice Opcine na potezu od oko 2 km tangira koridor Zeljezni¢ke pruge
Varazidin — Golubovec. Zeljeznitka pruga je rekonstruirana te omogucuje brzine od 60 km/h,

no u tehnickom smislu je u dosta loSem stanju. Pruga je kategorizirana kao sporedna pruga Il

reda. Putnicki vlakovi radnim danom prometuju 8 puta na liniji Varazdin — Golubovec, odnosno

ukupno 16 puta dnevno u oba smjera, a najbliZe postaje nalaze se na teritoriju grada lvanca u

naseljima Cerje Tuzno i Staznjevec.

Tablica 4: Prikaz znacajki Zeljeznickog prometa na podrucju Opéine

Gradevinska

Oznaka pruge Puni naziv Zeljeznicke pruge Skraceni naziv Zeljeznicke pruge duljina pruge
(km)
L 201 Varazdin — Ivanec - Golubovec Varazdin - Golubovec 34,596

Izvor: Uredba o razvrstavanju Zeljeznickih pruga (,Narodne novine“ broj 84/21)

A.8. PREGLED TURISTICKIH NASELIA

Na podrucju Opcine nema naselja koja imaju iskljucivo turisti¢ku funkciju.

A.9. PREGLED ELEKTROENERGETSKIH GRADEVINA ZA PROIZVODNJU | PRIJENOS ELEKTRICNE ENERGIJE

Na podrucju Opdéine opskrbu elektricnom energijom obavlja HEP Operator distribucijskog

sustava d.o.o. Elektra Varazdin.
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Tablica 5: Kontakt brojevi dezurnih sluZbi za distribuciju energenata - elektroopskrba

NAZIV/LOKACIJA | SLUZBA | TELEFON

OPSKRBA EL. ENERGIJOM

Tel: 042 371 100
HEP ODS d.0.0. — ELEKTRA VARAZDIN Zdenko bula, Fax: 042 213 368

Kratka ulica 3, 42 000 Varazdin dipl.ing.el., direktor Dispecerski centar: 042 213 242
Mob: 098 9821 842

Ukupna duljina dalekovoda:
- nadzemnih 10 kV dalekovoda iznosi 28,5 km
- podzemnih 10 kV elektroenergetskih kabela iznosi 6,7 km
- nadzemnih 20 kV dalekovoda iznosi 1,26 km
- podzemnih 20 kV elektroenergetskih kabela iznosi 0,4 km.

Tablica 6: Popis trafostanica na podrucju Opcine

Sifra TS Naziv TS Izv.or . VN izlaz Napon TS Instalirana TipTS
napajanja shaga

4037 BILIEVEC VINICA DV LADANJE 10 100 Y4
DV

2016 BRODAREVEC 1 IVANEC BRODAREVEC 10 500 T

DV .

2094 BRODAREVEC 2 IVANEC BRODAREVEC 10 80 SZ
DV

2034 CERJE CIGLANA 1 IVANEC STAINJEVEC 10 630 zT
DV

2071 CERJE CIGLANA 2 IVANEC STAINJEVEC 10 1,260 UG

DV .

2176 CERJE NEBOJSE IVANEC BRODAREVEC 10 160 Y4

4069 CONING GREDA VINICA DV LADANJE 10 100 Y4

4025 CALINEC VINICA DV VIDOVEC 10 250 SZ

. DV .

2041 DRUSKOVEC IVANEC BRODAREVEC 10 100 SZ

DRUSKOVEC DV .

2124 HERCEG IVANEC BRODAREVEC 10 100 SZ

DRUSKOVEC DV .

2220 VARG IVANEC BRODAREVEC 10 100 Y4

1354 GREDA (RS) VINICA DV GREDA 10 250 M

4014 GREDA 1 VINICA DV LADANJE 10 160 SZ

4030 GREDA 2 VINICA DV LADANJE 10 100 SZ
DV

1383 GREDA 3 KNEGINEC EREENJEVO 10 160 VT

4081 GREDA RADIO VINICA DV LADANJE 10 250 SB

. DV .

1276 GREDA SKOLA KNEGINEC EREENJEVO 10 160 SZ

GOJANEC .

1032 JURKETINEC NEDELJANEC GAJEVA 20 250 SZ

4015 KORENJAK VINICA DV LADANJE 10 50 SZ

4016 KORETINEC VINICA DV LADANJE 10 250 KT

. DV .

2179 KOSKOVEC IVANEC BRODAREVEC 10 160 Y4

4008 | LADANJE DONJE 1 VINICA DV LADANJE 10 250 KT

4034 | LADANJE DONJE 2 VINICA DV LADANJE 10 160 SZ

4089 | LADANIJE DONJE 3 VINICA DV LADANJE 10 250 KT
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4098 | LADANJE DONJE 4 VINICA DV LADANJE 10 100 KT

LADANJE DONJE .

4071 VARKOM VINICA DV LADANJE 10 160 SZ

2076 MALI NOVAKI IVANEC bV 10 100 Y4

BRODAREVEC

4013 MARUSEVEC 1 VINICA DV LADANJE 10 400 KT

4035 MARUSEVEC 2 VINICA DV LADANJE 10 160 SZ
MARUSEVEC

4001 DACKI DOM VINICA DV LADANJE 10 100 T
MARUSEVEC

4092 SKOLA VINICA DV GREDA 10 250 KT
MARUSEVEC

4023 VIERSKA EKOLA VINICA DV LADANJE 10 250 M

4070 MEGA LADANJE VINICA DV LADANJE 10 1,030 2z

DV .

2036 NOVAKI IVANEC BRODAREVEC 10 100 SZ

DV .

2058 NOVO CERJE IVANEC STAINJEVEC 10 100 Y4

PODUZETNICKA

4097 ZONA SELNIK VINICA DV LADANJE 10 630 KT

4033 SELNIK VINICA DV GREDA 10 160 Y4

DV .

2133 VELIKI NOVAKI IVANEC BRODAREVEC 10 100 Y4

Izvor: Procjena rizika od velikih nesre¢a Opdéine, 2021.god.

Na podrucju Opcine nalaze se objekti prijenosne mreze (dalekovodi nazivnog napona 110 kV)
u nadleZnosti Hrvatskog operatera prijenosnog sustava d.o.o0., Prijenosnog podrucja Zagreb.

DV 110 kV NEDELJANEC — IVANEC:
- godinaizgradnje: 1975./12.
- duljina voda: 16,3 km
- duljina voda na podruéju Opcine: ~ 7,3 km
- vodiéi: Al/Fe 3x240/40
- zastitno uze: OPGW
- izolatori: U-120
- broj stupova: 51
- broj stupova na podrucju Opéine: 24
- tip stupova: Celi¢cno resetkasti tipa “JEL34/A”
- tip stupova na podrucju Opcine: €eli¢no resetkasti tipa “JELA”

Na podrucju Opdéine ne nalaze se transformatorske stanice nazivnog napona 110 kV, 220 kV i
400 kV) u nadleznosti Hrvatskog operatera prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosnog podrucja
Zagreb.

Prikaz elektroopskrbe na podrucju Opcine nalazi se pod tockom F. Numericki i graficki prilozi.
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A.10. PREGLED LOKACIJA NA KOJIMA SU USKLADISTENE VECE KOLICINE ZAPAUIVIH TEKUCINA |
PLINOVA, EKSPLOZIVNIH | DRUGIH OPASNIH TVARI

Na podrucju Opcine nalazi se benzinska postaja Sirovina Benz Transport d.o.o. sa sjedistem u
Kninu, za postrojenje BP GREDA, Greda 5b 42243 MarusSevec — trgovina na malo motornim

gorivima i mazivima u specijaliziranim prodavaonicama.

Slika 3: Prikaz poloZaj BP Greda, Greda 5b, 42 243 Marusevec
Izvor: Geoportal DGU (Internet preglednik), 2022.god.

Na podrucju Opéine nema pravnih osoba razvrstanih u 1. i Il. kategoriju ugrozenosti od pozara.

A.11. PREGLED VATROGASNIH DOMOVA ZA SMJESTAJ UDRUGA DOBROVOLINIH VATROGASACA |
PROFESIONALNIH VATROGASNIH POSTROJBA

Na podrucju Opcine djeluje Vatrogasna zajednica Opéine Marusevec te pripadajuca
dobrovoljna vatrogasna drustva: DVD Marusevec, koje je ujedno i srediSnje vatrogasno
drustvo i DVD Donje Ladanje.

Tablica 7: Prikaz podataka DVD-a Marusevec
VATROGASNI DOM Marusevec 5, Marusevec, 4 garaZe, 3 grijane
NAVALNO VOZILO MAN LE10.220,2004.god., 1+2, 3200 litara vode
NAVALNO VOZILO IVECO MAGIRUS 1989.god., 1+5, 2500 litara vode, 40 litara
pjenila
KOMBI VOZILO MERCEDES VITO 111CDI, 2007.god., 1+8
LAKA AUTOPRIKOLICA ZA PRIJEVOZ OPREME

POPIS POSTOJECE OPREME
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Usisna vatrogasna cijev, duzina 1,6 m, promjer A-110 mm
Usisna vatrogasna cijev, ostala duzina, promjer A-110 mm
Usisna vatrogasna cijev, ostala duZina, promjer B-75 mm
Tlac¢na vatrogasna cijev, plosnata, duzina 20 m, promjer B-75 mm
Tlacna vatrogasna cijev, plosnata, duzina 20 m, promjer C-52 mm
Tlacna vatrogasna cijev, polukruta, duzina 20 m, promjer B-75 mm
Tla¢na vatrogasna cijev, polukruta, duzina 20 m, promjer C-52 mm
Torbica s uzetom za vezanje usisnih cijevi

Slijepa spojnica, promjer C-52 mm

Obi¢na mlaznica, promjer C-52 mm

Klasi¢na univerzalna mlaznica, promjer C-52 mm

«Turbo» mlaznica, promjer C-52 mm

«Turbo» mlaznica, promjer D-25 mm

Trodjelna razdjelnica

Usisna koSara

Injektorski mjesac vode i pjenila, oznaka Z 6, protok 600 I/min
Mlaznica za tesku pjenu, oznaka MTP 8 (L 8), protok 400 I/min
Mlaznica za srednje tesku pjenu

Hidrantski nastavak, oznaka 1 C

Hidrantski nastavak, oznaka 1 B

Klju¢ za nadzemni hidrant

Klju¢ za podzemni hidrant

Nastavak za klju¢ podzemnog hidranta

Aparat za gasenje na bazi vode

Aparat za gasenje prahom

Zica s ¢etkom za ¢i$¢enje dimnjaka

Lanac s kuglom

Lopatica za ¢adu

Strugac za dimnjak

Metlanica

Kramp vile

Skare za Zeljezo

Metar

Pila za Zeljezo

Metla

Lopata pobiraca

Lopata Stihaca

Lopata

Pijuk

Vile

Sumska sjekira

Probijac stakla

Metalna kanta

Plasti¢na kanta

Cunjevi za oznacavanje

Reflektiraju¢i prometni stoZac

Traka za oznacavanje mjesta intervencije

Upozoravajuci prometni tokut

Signalna svjetiljka

Upozoravajuca zastavica

Rucna dizalica

Podmetaci za premjestanje auta

Celi¢no uze za vuéu

Hidrauli¢ne skare

Zastita za zracni jastuk

Metalna podupora
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Kutija prve pomoci

Penjacko uze

Radno uze

Kaciga

Ljestva rastegaca

Motorna centrifugalna pumpa za ispumpavanje vode
Agregat za elektri¢nu struju
Reflektor s diodama

Rucna svjetiljka

Stalak za reflektor

Motorna pila za drvo

Pribor za motornu pilu za drvo
Univerzalna pila za beton i zZeljezo
Filtarska zasStitna maska

Izolacijski aparat sa stlacenim zrakom
Boca sa stla¢enim zrakom
Zastitna maska

Pluéni automat

Ledni nosac izolacijskog aparata
Mobilna radio stanica

Prah (kilogram)

Auto dizalica

Poluga za podizanje kabine

BROJ CLANOVA

Clan vatrogasne mladezi: 8

Clan vatrogasnog podmlatka: 21
Izvrsni (djelatni) ¢lan: 14
Operativni ¢lan: 32

Ostali ¢lanovi DVD-a: 13
Pricuvni: 49

Vatrogasni veteran: 3

Ukupno: 140

Svi ¢lanovi obavljaju sve poslove volonterski i dobrovoljno.

Tablica 8: Prikaz podataka DVD-a Donje Ladanje

VATROGASNI DOM

Ulica Matije Gupca, 1 ne grijana garaza

POPIS POSTOJECE OPREME

NAVALNO VOZILO MERCEDES SPRINTER 1999.god, 1+5, 1000 litara vode
KOMBI VOZILO PEUGEOT BOXER 2020.god. 1+8

Tla¢na vatrogasna cijev, plosnata, duzina 2 m, promjer B-75 mm

Tlaéna vatrogasna cijev, plosnata, duzina 15 m, promjer B-75 mm — 2 kom
Tlac¢na vatrogasna cijev, plosnata, duzina 15 m, promjer C-52 mm — 4 kom
Cijevni nosa¢ — 6 kom

Cijevni drza¢ — 2 kom

Univerzalni kljuc za spajanje vatrogasnih cijevi — 3 kom

Klju¢ za visokotla¢ne spojnice — 3 kom

Ugradbeno cijevno vitlo

Prijelazna spojnica, B-75 mm / C - 52 mm

Mlaznica sa slavinom, promjer C-52 mm

Klasi¢na univerzalna mlaznica, promjer C-52 mm — 2 kom

«Turbo» mlaznica, promjer C-52 mm — 2 kom

Trodjelna razdjelnica

Klipna vatrogasna pumpa bez vakum uredaja

Hidrantski nastavak, oznaka 2 C

Klju¢ za nadzemni hidrant

Kljuc za podzemni hidrant
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Aparat za gasSenje prahom - 3 kom

Metlanica — 2 kom

Kramp vile — 2 kom

Skare za Feljezo

"S" poluga za vadenje ¢avala

Pila za drvo

Elektricarski alat u kovéegu

Lopata pobiraca — 2 kom

Lopata Stihaca — 2 kom

Pijuk —2 kom

Pijuk-sjekira

Vile — 3 kom

Sumska sjekira

Kutna brusilica

Plasti¢ni spremnik za gorivo

Cunjevi za oznagavanje — 5 kom

Univerzalna ljestva

Motorna centrifugalna pumpa za ispumpavanje vode
Pijenosni halogeni reflektor — 2 kom

Reflektor s diodama

Rucna svjetiljka — 4 kom

Stalak za reflektor

Produzni elektri¢ni kabel

Motorna pila za drvo

Vatrogasna zastitna jakna, EN 469 — 15 kom
Vatrogasne zastitne hlace — 15 kom
Vatrogasni kombinezon za Sumske pozare, EN 15614 — 10 kom
Vatrogasne zastitne ¢izme - 20 kom

Gumene niske ¢izme — 5 kom

Vatrogasne zastitne rukavice — 20 kom
Vatrogasna zastitna kaciga — 25 kom

Zastitni vatrogasni opasac ,, TIP A“ — 15 kom
Izolacijski aparat sa stlacenim zrakom — 2 kom
Mobilna radio stanica

Elektromotorna sirena za uzbunjivanje vatrogasaca
Zvucéno-svjetlosna signalizacija za vozila — 2 kom
Clan vatrogasne mladezi: 7

Clan vatrogasnog podmlatka: 2

Izvrsni (djelatni) ¢lan: 5

Operativni ¢lan: 26

Ostali ¢lanovi DVD-a: 9

Pomazudi: 1

Pricuvni: 39

Vatrogasni veteran: 2

Ukupno: 91

BROJ CLANOVA

Svi €lanovi obavljaju sve poslove volonterski i dobrovoljno.

Popis odgovornih osoba vatrogastva koje se ovisno o potrebi ukljuCuju u vatrogasne
intervencije na podrucju Opcine MarusSevec naveden je u sljedecoj tablici:
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Tablica 9: Kontakt brojevi odgovornih osoba vatrogasnih postrojbi

VATROGASNA ZAJEDNICA/POSTROJBA DUZNOST IME | PREZIME TELEFON
VATROGASNA ZAJEDNICA VARAZDINSKE
ZUPANIJE Zapovjednik Zeljko Nagy 091 250 7934

Trenkova 44, 42 000 Varazdin
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA
VARAZDINA Zapovjednik Ivica Labas 091 501 7281
Trenkova 44, 42 000 Varazdin
VATROGASNA ZAJEDNICA OPCINE

MARUSEVEC (VZO MARUSEVEC) Zapovjednik Marina Korpar v.d. 091 977 4326
Marusevec 5, Marusevec
DVD MARUSEVEC 1315 7007
US Zapovjednik Tomica Hainz 091315 700

Marusevec 5, Marusevec 099 502 5030
DVD DONJE LADANJE

Ulica Matije Gupca 5, Donje Ladanje

Zapovjednik Vladimir Kriznjak 091 724 8209

A.12. PREGLED PRIRODNIH IZVORISTA VODE KOJI SE MOGU UPOTREBLIAVATI ZA GASENJE POZARA

Vodotoci | reda na podrucéju Opcine su rijeka Plitvica i Voca ukupne duZine 10,54 km te
vodotoci Il reda ukupne duzine 45,81 km. Dominantni vodotok na podrucju Opcine je rijeka
Plitvica koja sa svojim slivom u posljednjih nekoliko godina uzrokuje velike stete kod poplava.
Vodene povrsine zauzimaju 35,5 ha povrsine Opcine. Najznacajniji vodotok Opéine je rijeka
Plitvica &iji pritoci su Crna mlaka, Calinec, Maru$evec i Mala Mlaka. Tok rijeke Plitvice je
relativno dobro zasticen od Stetnog djelovanja bujica Sirokim koritom i inundacijskim
povrsinama livada uz obale.

Rijeka Bednja i potok Voca, koji je jedan od pritoka Bednje, protje¢u juznim rubom Opdine.
Rijeka Bednja je rijeka s kiSnim vodnim reZzimom, tj. s maksimalnim vodostajima u proljece.

A.13. PREGLED NASELJA | DIJELOVA NASELJA U KOJIMA SU 1ZVEDENE VANJSKE HIDRANTSKE MREZE ZA
GASENJE POZARA

Vodoopskrba Opcine osigurana je iz dva medusobna odvojena vodoopskrbna sustava.
Regionalni vodoopskrbni cjevovod kojim upravlja Varkom d.d. Varazdin s crpilista kod
Varazdina te putem vodoopskrbne mreze od prepumpne stanice ,Ladanje” opskrbljuje
sliedeéa naselja: Donje Ladanje, Brodarovec, Greda, Marusevec, Biljevec, Jurketinec, Calinec,
Novaki, Kapelec, Druskovec, Koretinec, Selnik, Bikovec, Cerje Nebojse i Korenjak.

Tablica 10: Pregled hidranata na podrucju Op¢ine — Varkom d.d.

R.Br. Naselje HM NH PH Svega
1. Bikovec 0 0 14 14
2. Biljevec 0 0 9 9
3. Brodarovec 0 0 9 9
4, Cerje Nebojse 3 1 6 10
5. | Calinec 0 4 23 27
6. Donje Ladanje 0 12 29 41
7. Druskovec 0 0 15 15
8. Greda 0 1 20 21
9. Jurketinec 0 24 27
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R.Br. Naselje HM NH PH Svega
10. Kapelec 0 0 7 7
11. Korenjak 0 0 6 6
12. Koretinec 0 4 15 19
13. Marusevec 0 3 37 40
14. Novaki 0 0 14 14
15. Selnik 0 6 22 28

Ukupno: 3 34 250 287

Izvor: Varkom d.d., 2022.god.

Na podrucju Opcine nema vodosprema. Na lokaciji PS StaZnjevec u Cerju Nebojse 42 242
Radovan koristi se otopina natrijevog hipoklorita.

Naselja Cerje Nebojse, Koskovec i dio naselja Druskovec priklju¢ena su na lokalni vodovod sa
sjevernih padina lvancice, odnosno na sistem izvora ,Bistrica” i vodospremu Ivanecki Vrhovec
kojim upravlja Ivkom-vode d.o.o. Ivanec.

Tablica 11: Pregled hidranata na podrucju Op¢ine - Ivkom - vode d.o.0.

R.Br. Naselje Broj hidranta Vrsta hidranta cl‘?VOVOd Tlak mreze
presjek (mm) (bar)
1. Druskovec 2 Nadzemni Alk. ¢ 63 8
2. Koskovec 2 Podzemni Alk. ¢ 63 6-8
3. Cerje Nebojse 3 Podzemni Alk. ¢ 63 6-8
4, Cerje Nebojse 3 Podzemni Alk. ¢ 80 6-8
5. Cerje Nebojse 3 Nadzemni Alk. ¢ 80 6-8

Izvor: Ivkom — vode d.o.0., 2022.god.

Tablica 12: Kontakt brojevi dezurnih sluzbi za distribuciju energenata - vodoopskrba

NAZIV/LOKACIJA SLUZBA TELEFON
OPSKRBA VODOM
IVKOM — VODE d.o.0 za vodoopskrbu i
odvodniju, lvanec Centrala Tel: 042 770 550
V. Nazora 96/b, 42 240 Ivanec
VARKOM d.d.
Trg Bana Jelacic¢a 15, 42 000 Varazdin Centrala Tel: 042 406 406

Hidrantska mreZa za gasSenje poZara je skup cjevovoda, uredaja i opreme kojima se voda od
sigurnog izvora dovodi do sti¢enih prostora i gradevina. Zahtjevi za hidrantske mreze i slucajevi
kada se za zaStitu od poZara obvezno primjenjuje hidrantska mreza, propisani su Pravilnikom
o hidrantskoj mrezi za gasenje poZara (,,Narodne novine“ broj 8/06).

Vanjska hidrantska mreza za gasenje pozara je hidrantska mreza za gasenje poZara izvedena
izvan gradevine koja se S&titi, a zavrSava nadzemnim ili podzemnim hidrantom. Za
snabdijevanje vodom vatrogasnih vozila mnogo je znacajnija vanjska hidrantska mreza.

Ispravnost hidrantske mreze provjerava se prvim ispitivanjem i periodi¢nim ispitivanjima, a u
skladu s Pravilnikom o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gasenje
poZara (,Narodne novine” broj 67/96).
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A.14. PREGLED GRADEVINA U KOJIMA POVREMENO ILI STALNO BORAVI VECI BROJ OSOBA (3kole,
vrtici, jaslice, dacki i studentski domovi, domovi umirovljenika, bolnice, Sportski objekti, kulturno —
umjetnicki i povijesni objekti i sl.)

Tablica 13: Pregled objekata na podrucju Opcine u kojima se okuplja i moze biti ugrozen veéi broj ljudi

R.Br. Naziv objekta Kapacitet
1. Drustveni dom Donje Ladanje 60
2. Drustveni dom Marusevec 40
3. Drustveni dom Druskovec 40
4. Drustveni dom Novaki 20
5. Drustveni dom Cerje Nebojse 40
6. Drustveni dom Greda 15
7. Drustveni dom Jurketinec 40
8. Drustveni dom Bikovec 15
9. Vatrogasni dom Marusevec 20
10. | Osnovna skola, Gustav Krklec” Marusevec 350
11. | Podrucna skola Druskovec 200
12. | Podrucna skola Greda 50
13. | Skolska sportska dvorana Marusevec 250
14. | Srednja Skola u Marusevcu s pravom javnosti 120
15. | Djedji vrti¢ Carolija, Bikovec 91 160
16. | Djedji vrti¢ Maja pcelica, Donje Ladanje, V. Nazora 138 150

A.15. PREGLED LOKACIJA | GRADEVINA U KOJIMA SE OBAVLIA UTOVAR | ISTOVAR ZAPAUIVIH
TEKUCINA, PLINOVA | DRUGIH OPASNIH TVARI

Na podrucju Opcine nalazi se benzinska postaja Sirovina Benz Transport d.o.o. sa sjediStem u
Kninu, za postrojenje BP GREDA, Greda 5b 42243 Marusevec — trgovina na malo motornim

gorivima i mazivima u specijaliziranim prodavaonicama.
A.16. PREGLED POLJOPRIVREDNIH | SUMSKIH POVRSINA

U Opdini su prisutni mnogi oblici poljoprivrede. Na oranicama i vrtovima uzgajaju se najvise
Zitarice, krmno bilje, Seéerna repa, uljano sjemenje i plodovi i mahunasto povrée. Od voca se

najviSe uzgaja jabuka, Sljiva i kruska.

Na podrucju Opcine, sukladno ARKOD podacima zavr$no s 2020.godine, registrirano je ukupno
1.574,48 ha oranica, 1,39 ha staklenika na oranicama, 337,91 ha livada, 10,57 pasnjaka, 5,05
ha vinograda, 0,10 ha iskréenih vinograda, 53,96 ha voc¢njaka, 0,33 ha rasadnika, 0,4 ha
mjeSovitih visegodisnjih nasada, 0,79 ha ostale vrste uporabe zemljista, 7,69 ha privremeno
neodrzavanih parcela, ukupno 1.992,68 ha parcela.

Sukladno ARKOD podacima, zavrsno s 2020.godine, na podrucju Opcine registrirano je ukupno
378 poljoprivrednih gospodarstva s ukupno 2.421 poljoprivredne parcele.
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Slika 4: Prikaz poljoprivrednih povrsina na podrucju Op¢ine
Izvor: DGU, Internet preglednik, 2022.god.

Sukladno Zakonu o sSumama ,,Narodne novine” broj 68/18, 115/18, 98/19, 32/20), Sumom se
smatra zemljiste obraslo Sumskim drve¢em u obliku sastojine na povrsini vec¢oj od 10 ari.
Sumom se smatraju i $umski rasadnici i siemenske plantaZe koje su sastavni dio $ume, $umska
infrastruktura, protupozarni prosjeci te ostala manja otvorena podrucja unutar Sume, Sume u
zasSticenim podrucdjima prema posebnom propisu, Sume od posebnoga ekoloSkoga,
znanstvenoga, povijesnog ili duhovnog interesa, vjetrobrani i zastitne zone — zastitni pojasevi
drveca povrsine veée od 10 ari i $irine veée od 20 m. Sumskim zemljistem smatra se zemljiste
na kojem se uzgaja Suma ili koje je radi svojih prirodnih obiljezja i uvjeta gospodarenja
predvideno kao najpovoljnije za uzgajanje Suma.

Uredbom o ekoloskoj mrezi (“Narodne novine” broj 80/19), a temeljem Zakona o zastiti
prirode (“Narodne novine” broj 80/13, 15/18, 14/19, 127/19), livade uz Bednju Il (HR 2001409)
dio su ekoloske mreze Natura 2000.

Stranica 30



Procjena ugroZenosti od pozara i tehnoloske eksplozije — Opéina Marusevec

Harta eholodhe miele RM
|EV whalodhe mrete Matura 2000)

f
|
|
l

R et

N3 Sk calamy o i e b Y
P . b
-<o-.-—.n.--p-o Vo
-

Mpevite 0000

.--—--.-.. -

- T b e

" -

- e R

Slika 5: Prikaz podrucja Ekoloske mreie NATURA 2000 na podruclu Opcine
Izvor: Strategija razvoja Opcine za razdoblje od 2015. do 2020. godine

Na istaknutom brezuljku, pored kurije u Calincu nalazio se perivoj pejzazne koncepcije. Nova
cesta koja je prosla uz dvorac presjekla je perivoj po polovici, uz cestu su izgradene kuée, tako
da je perivoj u potpunosti unisten. Ostao je tek mali broj stabala oko dvorca i poneko stablo
koje pripada okuc¢nicama okolnih kuca, izmedu kojih se posebno istice tisa, spomenik
parkovne arhitekture - pojedinacno stablo. Tisa se nalazi ispred procelja kurije Pongratz. Visine
je oko 9 m, promjera debla veceg od 1,2 m, a opsega od oko 3,8 m. Ubraja se medu najvece
primjerke u Hrvatskoj.

Kao osobita prirodna i kulturna vrijednost isti¢e se dvorac Marusevec s okolnim perivojnim
prostorom.
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Slika 6: Prikaz Sumskih povrsina na podrucju Opcine
Izvor: DGU — Geoportal, Internet preglednik, 2022.god.

A.17. PREGLED SUMSKIH POVRSINA PO VRSTI, STAROSTI, ZAPAUIVOSTI | IZGRADENOSTI
PROTUPOZARNIH PUTOVA | PROSJEKA U SUMAMA

Na podrucju Opcine Sume zauzimaju 845,7 ha povrsine, odnosno 16,86% ukupne povrsine
Opcine. Na podrucju Opcine koje posjeduje bogati Sumski pokrov najzastupljenije su Sume
graba, hrasta kitnjaka, crne johe, a na visim kotama bukve. Od crnogori¢nih vrsta zastupljene
su jela, smreka, bor i ari$. Sumskim prostorom u RH gospodari institucija »Hrvatske §ume«
Zagreb, a na podrucju Opcine nadlezna je Uprava Suma Koprivnica. Za stru¢nu pomo¢ pri
gospodarenju $umama u privatnom vlasni$tvu zaduzena je Sumarska savjetodavna sluzba

Sume su po veli¢ini i po visestrukim privrednim i ostalim funkcijama vrlo vazan prirodni resurs
Sireg podrucja MarusSeveca. Velik dio Sumskih povrsina na masivu Marusevec i na podrucju
koje mu gravitira ujedno su i lovne povrsine. Sume tog podruéja imaju veliku, do sada jo$
neznatno iskoristenu estetsku, znanstvenu, rekreativnu i turisticku vrijednost.

Stupanj opasnosti od Sumskog pozara odreduje se sukladno Mjerilima za procjenu opasnosti
od Sumskog pozara iz Pravilnika o zastiti Suma od poZara (,Narodne novine“ broj 33/14).

Parametri koji se analiziraju su:

1. Vegetacijski pokrov
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S obzirom na razne oblike razdiobe sastojina (po vrsti drveca, nacinu postanka, nacinu
gospodarenja, uzgojnom obliku, namjeni itd.), grupirana je Sumska vegetacija na sastojine
crnogorica, bjelogorica te mjeSovite sastojine, a uzeti su u obzir i uzgojni oblici kao $to su
Sikara, Sibljak, makija i garig, koji su specifi¢ni u pogledu osjetljivosti na Sumski pozar.

Kulture i plantaZe, umjetno podignute sastojine uz primjenu agrotehnike, u okviru daljnje
podjele vegetacije, izdvojene su kao posebne kategorije, bez obzira na starost.

Sljedeca podjela, prirodnim putem nastalih Cistih i mjeSovitih sastojina, provedena je prema
njihovoj starosti i zahtjevima za svjetlom.

2. Antropogeni ¢imbenici

Kako je statisticki gledano veliki postotak uzroka nastanka Sumskih pozara u posrednoj ili
neposrednoj vezi s djelatnoséu covjeka (antropogeni cimbenik), tako je i taj parametar
odreden podjelom u tri kategorije, s odredenim brojem bodova.

3. Klima

Klimatski ¢imbenik sudjeluje s 3 parametra: srednja godiSnja temperatura zraka, koli¢ina
oborina i relativna zracna vlaga.

4. Staniste

Mati¢ni supstrat i vrsta tla uzimaju se kao posebni parametri koji utje€u na stupanj opasnosti
od Sumskog poZara. Stupanj opasnosti od Sumskog poZara uvelike ovisi i o sadrZaju vlage u
gorivom materijalu na tlu (iglice, lis¢e, granje, panjevi i dr.), a stupanj vlaznosti razlicit je na
razli¢itim tlima, odnosno mati¢nom supstratu.

5. Orografija

Orografija sa svojim Cimbenicima ima znatan utjecaj na opasnost od Sumskog pozara.
Intenzitet i trajanje insolacije utje¢e na brzinu isusivanja gorivog materijala, a on je razlicit i
ovisi o ekspoziciji i inklinaciji. Nadmorska visina na kojoj se nalazi sastojina uzeta je kao
korektor srednje godiSnje temperature zraka.

6. Sumski red

Odrzavanje Sumskog reda takoder utjece na stupanj opasnosti od Sumskog pozara. U Sumama
u kojima se Sumski red ne odrzava dolazi do povecéane koli¢ine gorivog materijala na tlu, a time
i povecanog pozarnog opterecenja.

Svi navedeni ¢imbenici mogu se naéi u Sumsko - gospodarskim osnovama gospodarskih
jedinica, podrucja i u programima gospodarenja Sumama pravnih osoba koje gospodare
Sumama i Sumskim zemljistima.

Utjecaj svih ugradenih ¢imbenika izrazava se zbrojem bodova cija vrijednost iznosi najmanje
115, a najvise 580 bodova. Ovisno u ukupnom broju bodova, sve Sume Republike Hrvatske,
prema opasnosti od Sumskog pozara, razvrstavaju se u Cetiri stupnja:
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Tablica 14: Prikaz podjele Suma prema stupnju opasnosti od nastanka poZara

Stupanj opasnosti Opis Broj bodova
I. stupanj vrlo velika > 480
II. stupanj velika 381 -480
1ll. stupanj umjerena 281 -380
IV. stupanj mala <280

Na podrucju Opcine nalazi se jedna gospodarska jedina u drzavnom vlasnistvu, g.j. ,,Vinica —
Plitvica — Zeljeznica” $umarije VaraZdin koja je sa sljede¢im stupnjevima ugrozenosti $uma od

poZara:
Tablica 15: Pregled $uma prema ugrozenosti od pozara - G.j. ,,Cinica — Plitvica — Zeljeznica“
G.j. ,Vinica - Plitvica - Zeljeznica“ Obrazac O - 13
Popis Suma prema stupnju ugroZenosti od poZara
— Klima — Orografija -

= |2 |8 s Bleo |zl
3 |8 |5 |8 |98 5|8 |gq ¢ 5o o |z | 5| 8583
8 |8 |5 |& |S88¢ |5 |8#2 |2 E5% B 2 |F:%

s |2 |ET R |8 |~ g | 532 3|° %8
14 v 7,43 120 60 20 20 20 40 20 15 5 10 | 330 1]
15 d 2,54 | 200 60 20 20 20 40 20 15 5 10 | 410 Il
15 b 10,92 | 200 20 20 20 20 40 10 15 5 10 | 360 1]
15 j 0,41 200 20 20 20 20 40 20 15 5 10 | 370 1
16 C 1,93 200 20 20 20 20 40 20 15 5 10 | 370 1]
16 f 0,28 200 20 20 20 20 40 10 15 5 10 | 360 1]
17 a 9,06 200 20 20 20 20 40 10 15 5 10 | 360 1]
17 b 1,21 120 20 20 20 20 20 10 15 5 10 | 260 \%
17 e 2,08 120 20 20 20 20 40 10 15 5 10 | 280 1
17 r 1,52 200 20 20 20 20 40 20 15 5 10 | 370 1
18 b 0,59 120 20 20 20 20 40 20 15 5 10 | 290 1
18 C 0,25 200 20 20 20 20 40 20 15 5 10 | 370 1
19 C 1,28 200 20 20 20 20 40 20 15 5 10 | 370 1
19 e 0,26 120 20 20 20 20 40 20 15 5 10 | 390 1
19 f 0,80 120 20 20 20 20 40 20 15 5 10 | 290 1
19 0,88 200 20 20 20 20 40 20 15 5 10 | 370 1
19 n 0,25 120 40 20 20 20 40 20 15 5 10 | 310 1
20 i 7,69 200 60 20 20 20 40 10 15 5 10 | 400 Il
21 a 2,49 200 60 20 20 20 40 20 15 5 10 | 410 Il
21 b 0,51 120 20 20 20 20 40 20 15 5 10 | 390 1
21 d 1,55 200 60 20 20 20 40 10 15 5 10 | 400 Il
22 a 9,03 160 20 20 20 20 40 10 15 5 10 | 320 1
22 b 4,27 200 20 20 20 20 40 10 15 5 10 | 360 1
22 [¢ 9,24 200 20 20 20 20 40 10 15 5 10 | 360 1
22 e 16,30 | 200 20 20 20 20 40 10 15 5 10 | 360 1]
22 f 18,00 | 160 20 20 20 20 40 10 15 5 10 | 320 1]
23 a 5,09 160 20 20 20 20 40 20 15 5 10 | 330 1]
23 b 25,02 | 160 20 20 20 20 40 20 15 5 10 | 330 1
23 C 1,85 200 20 20 20 20 40 20 15 5 10 | 370 1
23 e 0,39 80 20 20 20 20 40 20 15 5 10 | 250 \
23 f 2,55 120 20 20 20 20 40 20 15 5 10 | 290 1
24 a 4,11 120 20 20 20 20 40 10 15 5 10 | 280 \
24 b 19,72 | 200 20 20 20 20 40 10 15 5 10 | 360 1
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24 c 0,53 | 200 20 20 20 20 40 10 15 5 10 | 360 1]
24 d 1,77 | 120 20 20 20 20 40 20 15 5 10 | 290 1]
25 a 0,31 | 200 20 20 20 20 40 20 15 5 10 | 370 1]
25 b 1,81 | 160 20 20 20 20 40 20 15 5 10 | 330 1]
25 c 1,37 | 200 20 20 20 20 40 20 15 5 10 | 370 1]
25 d 0,25 | 120 20 20 20 20 40 20 15 5 10 | 290 1]
25 e 0,87 | 120 20 20 20 20 40 20 15 5 10 | 290 1]
26 d 5,38 | 200 60 20 20 20 40 10 15 5 10 | 400 Il
26 f 0,93 | 120 20 20 20 20 40 20 15 5 10 | 290 1]
Izvor: Plan zastite drzavnih Suma od pozara za 2022. godinu na podrucju Opcine
Tablica 16: Rekapitulacija stupnjeva opasnosti od Sumskog pozara

Kategorija ] n v Ukupno

G.j. Vinica — Plitvica - Zeljeznica 19,65 157,36 5,71 182,72

Ukupno (ha) 19,65 157,36 5,71 182,72

Izvor: Plan zastite drzavnih Suma od pozara za 2022. godinu na podrucju Opcine

Odrzavanje i uredenje postojecih prosjeka predvideno je Planom zastite Suma od poZara koji
Hrvatske Sume d.o.o0., Uprava Suma Koprivnica izraduje i donosi za svaku kalendarsku godinu.
Kako je rijec¢ isklju€ivo o bjelogorici, Sume spadaju u najnizi stupanj ugrozenosti. Na podrucju
Sumarije uredeni su prosjeci izmedu odjela i odsjeka, a osim uredenih prosjeka ovaj teren koji
pripada navedenoj Sumariji ispresijecan je prirodnim vodotocima, kolskim putovima, Sumskim
cestama i vlakama te lovnim stazama.

Tablica 17: Kontakt brojevi odgovornih osoba u slucaju pozara u Sumama u vlasnistvu Hrvatskih Suma

SUMARIJA DUZNOST KONTAKT
USP KOPRIVNICA Tel: 048 250 900
Ivana Mestrovica 28, Fax: 048 250 963
48 000 Koprivnica e-mail: koprivnica@hrsume.hr
SUMARIJA VARAZDIN Tel: 042 320 044
Ulica brace Krajanski 15, Fax: 042 320 254
42 000 Varazdin e-mail: sumarija-varazdin@hrsume.hr

Mirko Kovacev, voditelj
uprave

Ivan KraSek, upravitelj

Graficki prikaz Sumskih povrsina po kategorijama ugrozenosti od pozara nalazi se pod tockom
F. Numericki i graficki prilozi.

A.18. PREGLED NASELJA, KVARTOVA, ULICA ILI ZNACAINIH GRADEVINA KOJI SU NEPRISTUPACNI ZA
PRILAZ VATROGASNIM VOZILIMA

Na podrucju Opcine nema naselja, kvartova, ulica ili znacajnijih objekata s nepristupacnim
vatrogasnim prilazima.

A.19. PREGLED NASELJA, KVARTOVA, ULICA ILI ZNACAINIH GRADEVINA U KOJIMA NEMA DOVOLINO
SREDSTAVA ZA GASENJE POZARA

Sukladno podacima Varkom d.d. Varazdin i lvkom — vode d.o.o. lvanec, hidrantska mreza
izvedena je u svim naseljima Opcine.
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Slabija opskrbljenost hidrantima zabiljezena je u naseljima: Druskovec i KoSkovec.

A.20. PREGLED SUSTAVA TELEFONSKIH | RADIO VEZA UPORABLJIVIH U GASENJU POZARA

Cjelokupno podrucje Opcine pokriveno je fiksnom i mobilnom telefonijom $to omogucduje
relativno brzu dojavu.

Radio veze na podrucju Varazdinske Zupanije ostvaruju se na dva nacina, analognom radio
vezom na vatrogasnom kanalu broj 5, te digitalnom radio vezom Tetra sustavom na kanalu
Vat-2. Radioveza je dostupna u svakom dijelu Opcine te ne predstavlja nikakav problem kod
komunikacije. Sto se ti¢e ostvarivanja veza sa drugim Zurnim sluzbama, za to je zaduZen
operativno dezurni u VOC-u, te on ostale sluzbe kontaktira o intervenciji na podrucju VZO
Marusevec. Ukoliko se slu¢ajno pojavi problem kod komunikacije radiovezom, komunikacija
se ostvaruje pomoéu mobilnih uredaja na brojeve telefona VOC-a JVP Grada Varazdina.

Po zaprimanju dojave iz VOC - a Javne vatrogasne postrojbe Grada VaraZdina, operativno
dezurni vatrogasac(dispecer) poduzima slijedece korake: u racunalnu aplikaciju
UVI(Upravljanje vatrogasnim intervencijama), upisuje sadrzaj dojave te upisuje adresu
zaprimljenu u dojavi te program automatski vuée podatke iz racunalne baze, VatroNet, u koju
su prethodno upisani svi potrebni podatci za rad iste aplikacije. Program automatski
prepoznaje da je to podrucje odgovornosti VZO Marusevec te uzbunjuje sredisnju postrojbu,
DVD Marusevec. Uzbunjivanje se izvrSava pomocu govornog automata i SMS poruke. Po
primitku poziva, vatrogasac koji je zaprimio poziv (poziv zaprimaju svi vatrogasci koji imaju
uredno upisani broj mobitela te vazeée lijecnicko uvjerenje o sposobnosti za obavljanje
poslova vatrogasca), duzan je na svojem uredaju potvrditi dolazak na vatrogasnu intervenciju
tipkom 1 ili ako nije u moguénosti prisustvovati intervenciji, pritisnuti tipku 9 za nedolazak. Po
zavrSetku tog uzbunjivanja, zapovjednik srediSnjeg drustva, dobiva joS jednu dodatnu SMS
poruku u kojoj mu pise koliko vatrogasaca je potvrdilo dolazak na intervenciju te koliko vozaca
dolazi. Isto tako, dispecer putem interne knjige, pozivom iz VOC - a dizZe sirenu za vatrogasnu
uzbunu te o intervenciji kontaktira zapovjednika DVD - a, odnosno njegovog zamjenika ako isti
nije u mogucénosti javiti se dispeceru.

A.21. PREGLED BROJA POZARA | VRSTE GRADEVINA NA KOJIMA SU NASTAJALI POZARI U ZADNJIH 10
GODINA

Na podrucju Opcine najc¢eS¢i su pozari otvorenog tipa, nastali spaljivanjem suhog raslinja ili
Zetvenih ostataka. PoZari su izazvani nehajem, odnosno nepainjom. Od poZara na
gradevinama prevladavaju pozari na stambenim objektima, a kao uzroci javljaju se neispravne
elektri¢ne instalacije i nenamjerne ljudske radnje. Uzroci pozara na gradevinama stambene
namjene uglavnom nastaju takoder zbog neispravnih elektri¢nih instalacija ili zbog neispravnih
ili nedovoljno odrzavanih dimovodnih kanala.

Tijekom razdoblja povecane opasnosti od izbijanja pozara (ljetni period) Vatrogasna zajednica
Opcine osigurala je stalno vatrogasno deZurstvo, uz redovno obavjestavanje javnosti o
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poduzimanju potrebnih mjera prevencije nastanka pozara i zastite od poZara na otvorenom
prostoru u vrijeme povecane opasnosti od poZara.

Tablica 18: Prikaz broja pozarnih intervencija u posljednjih 10 god. na podrucju Op¢ine

Godina Broj i vrsta poZara
Stambeni objekti Gospodarski objekti Otvoreni prostor Tehnicke intervencije
2011 1 4 3 0
2012 7 0 5 0
2013 1 0 1 1
2014 2 1 1 0
2015 4 1 1 1
2016 1 1 1 0
2017 3 0 7 0
2018 0 0 0 0
2019 4 0 1 1
2020 1 1 1 0
2021 1 0 5 1
2022 0 0 3 1
Ukupno: 25 8 29 5

Izvor: VZO Marusevec, 2022.god.

B. PROCJENE UGROZENOSTI PRAVNIH OSOBA

Radi utvrdivanja odgovarajuée organizacije i provodenja mjera zastite od poZara, gradevine,
gradevinski dijelovi i druge nekretnine te prostori razvrstavaju se u jednu od Cetiri propisane
kategorije ugrozenosti od pozara.

Razvrstavanje gradevina i prostora u kategorije ugroZzenosti od pozara obavlja se s obzirom na
vrstu zapaljivih tvari, namjenu gradevine i prostora te povrsSinu otvorenog prostora, a temelji
se na sljedeéim uvjetima, osnovama i kriterijima:

e instaliranom kapacitetu za proizvodnju ili preradu,
e kapacitetu nadzemnih spremnika ili gradevina za zapaljive tvari,
e broju uposlenih.

Pod proizvodnjom i preradom podrazumijeva se i pretakanje upaljivih tekuéina ili plinova iz
spremnika u prijevozna sredstava ili obrnuto za daljnji transport ili prijevoz.

Sukladno ¢lanku 20. Zakona o zastiti od poZara (,Narodne novine” broj 92/10), vlasnici,
odnosno korisnici gradevina, gradevinskih dijelova i drugih nekretnina te prostora razvrstanih
u l. i Il. kategoriju ugrozenosti od pozara duzni su donijeti Plan zaStite od pozara izraden na
osnovu Procjene ugroZenosti od poZara i tehnoloske eksplozije.

Na podrucju Opc¢ine nema pravnih osoba razvrstanih u l. ili Il. kategoriju ugrozenosti od pozara
sukladno vazec¢em Pravilniku o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u
kategorije ugroZenosti od poZara (,Narodne novine” broj 62/94, 32/97).
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C. STRUCNA OBRADA CINJENICNIH PODATAKA

C.1. MAKROPODJELA NA POZARNE SEKTORE | ZONE UZ OCJENU UDOVOLJAVAJU LI ONI PROPISIMA
GLEDE SPRECAVANJA SIRENJA POZARA

Razmjestaj vatrogasnih postrojbi na teritoriju jedinice lokalne samouprave treba biti takav da
se dolazak vatrogasne postrojbe na intervenciju do najudaljenijeg mjesta podrucja koje se stiti
svede na dopusteno vrijeme od 15 minuta.

Kada su povrsina, odnosno reljef jedinice lokalne samouprave takvi da jedna vatrogasna
postrojba nije u moguénosti u predvidenom vremenu djelovati na ¢itavom podrucdju, teritorij
jedinice lokalne samouprave potrebno je podijeliti u vise podruéja odgovornosti, na kojem
odgovornost za dolazak na mjesto intervencije u zahtijevanom vremenu preuzima Planom
zaStite od pozara imenovana srediSnja vatrogasna postrojba ili drustvo. Kada se radi o
vatrogasnim postrojpama bez stalnog 24 — satnog dezurstva (primjer su dobrovoljna
vatrogasna drustva), treba racunati s nesto duzim izlaskom postrojbe na intervenciju, sto ¢e
za posljedicu imati i manji operativni radijus vatrogasne postrojbe (a na koji dodatno utjecu
reljef i kvaliteta prometne infrastrukture promatranog prostora).

IzraCun vremena dolaska na intervenciju pri srednjoj brzini kretanja vozila od 60 km/h:

s (km) = v (km/h) x t (h)

s =r (za slabo naseljena i nenaseljena podrucja)
s = duljina voZnje

r = radijus djelovanja

v = brzina vozZnje

t = vrijeme dolaska

Tablica 19: Prikaz udaljenosti vatrogasne postrojbe od pozZara i vremena potrebnog za dolazak na
intervenciju

Vrijeme dolaska na intervenciju (min) Duljina / Radijus (km)
5 5
10 10
15 15

Duza vremena dolaska na mjesto intervencije eventualno su moguca prilikom pozara na
poljoprivrednim ili Sumskim zemljistima zbog neutvrdenih i/ili neuredenih prometnica.

S obzirom na lociranost sredisnje vatrogasne postrojbe DVD Marusevec, na podruéju Opcine i
postoje¢eg dobrovoljnog vatrogasnog drustva Donje Ladanje, a racunajuci s pretpostavkom
(normalni meteoroloski uvjeti) da je: vrijeme potrebno vatrogasnom vozilu za dolazak na
intervenciju u Opdini Marusevec omogucéen je u roku od 15 min. Kako je srediSnjem
vatrogasnom drustvu Marusevec iz Opéine mogu¢ dolazak na svako mjesto pozara unutar
zadanog vremena cijelo podruéje Opcine ¢ini jedan poZarni sektor. Na podrucju Opéine nema
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znacajnijih prirodnih prepreka koje bi dijelile poZarne sektore tako da se cijelo podrucje Opcine
moze smatrati jednim pozarnim sektorom.

C.2. GUSTOCA IZGRADENOSTI UNUTAR JEDNOG POZARNOG SEKTORA ILI ZONE UZ OCJENU O
POSTOJECOJ FIZICKOJ STRUKTURI GRADEVINA S OBZIROM NA SIRENJE POZARA

Veca gustoca izgradenosti je u nizinskom dijelu Opcine, uz glavne cestovne prometnice:
Varazdin - Ivanec (D35) te Donje Vratno - Greda (22029).

Tablica 20: Pregled broja stambenih jedinica po naseljima Op¢ine

. Stambene jedinice
Naselje - -
Ukupno Stanovi za stalno stanovanje

Bikovec 91 81
Biljevec 79 76
Brodarovec 71 67
Cerje Nebojse 166 158
Calinec 188 184
Donje Ladanje 388 388
Druskovec 147 138
Greda 179 178
Jurketinec 144 143
Kapelec 42 42
Korenjak 37 32
Koretinec 122 120
Koskovec 79 79
Marusevec 191 180
Novaki 181 167
Selnik 133 126

Izvor: Popis stanovnistva 2021.god.

Na podrucju Opcine nalaze se pretezno gradevine za individualno stanovanje tipa P i P+1,
(rijetko P+2). Gradevinske konstrukcije novijih gradevina od negorivog su materijala s
medukatnim konstrukcijama takoder od negorivog materijala, dok su krovne konstrukcije od
gorivog materijala (objekti zidani od cigle i betona, medu etazne konstrukcije od betona i fert
gredica, a krovne konstrukcije od drvenih greda i letvi, s pokrovom od crijepa, Sindre, salonit
plo¢a). Prema procjenskoj metodi TRVB - 100 imobilno poZarno opterecenje ovakvih
gradevina kreée se izmedu 100 i 200 MJ/m? (ovisno o izgradenosti potkrovlja), dok im je
mobilno pozarno opteretenje po osnovi namjene (stanovanje) oko 300 MJ/m?2. Starije
stambene gradevine za individualno stanovanje gradene su s vanjskim zidovima od negorivog
materijala, dok su medukatne ili tavanske konstrukcije, te krovista, izgradena od gorivog
materijala (objekti zidani kamenom, ciglom iii nepeCenom ciglom, s drvenim krovistima
pokrivenim crijepom, medu etazne konstrukcije i stropovi su drveni, izvedeni trstikom i
daskama ili rjede negorivom gradom). Ovakvi tipovi gradevina prema procjenskoj metodi
TRVB — 100 imaju imobilno pozarno opterecenje od cca 1.100 MJ/m? (velinu poZzarnog
optereéenja Cine kroviste i medukatne - tavanske konstrukcije), a po osnovi namjene
(stambene gradevine), mobilno poZarno opterecenje kre¢e im se oko 300 MJ/m?. Opisane
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gradevine odgovaraju kategoriji gradevina sa niskim (do 1.000 MJ/m?) - noviji tip gradnje,
odnosno srednjim pozarnim opterecenjem (1.000 — 2.000 MJ/m?) - stariji tip gradnje.

Gradevine tipa P+2 s ravnim krovom (npr. zgrada s viSe stambenih jedinica u Marusevcu),
prema TRVB — 100 procjenskoj metodi svrstavaju se u gradevine s imobilnim specifiénim
pozarnim optere¢enjem od 100 MJ/m?, odnosno specificnim mobilnim poZarnim
opterecenjem od 300 MJ/m? (u njima se ne obavlja nikakva privredna aktivnost, sluze
iskljuCivo za stanovanje). Ukupno specificno pozarno optereéenje tako im iznosi svega 400
MJ/m?, te ovakav tip gradevine odgovara kategoriji gradevina s niskim poZarnim
opterecenjem (do 1.000 MJ/m?).

Kao samostojeci ili do stambenih kuéa prislonjeni, nalaze se dvorisni gospodarski objekti,
zidane ili montazne izvedbe, gradeni od cigle, betonskih blokova, drveta ili lima, s pokrovom
od crijepa, salonit ili aluform ploca, odnosno ljepenke. Industrijski objekti gradevine su zidane
ili armirano betonske konstrukcije, s ispunom zidova od cigle ili betona, odnosno celi¢no-
reSetkaste konstrukcije s limenim zidnim oplatama i drvenim ili metalnim konstrukcijama
krovista, pokrivenih crijepom, salonit ili aluform plo¢ama.

Nosivost gradevinske konstrukcije u pozaru definira njena otpornost prema pozaru
(vatrootpornost), tj. svojstvo konstrukcije da u uvjetima izloZzenosti normiranom pozaru o€uva
svoju nosivost tijekom odredenog vremena, te sprijeci prodor plamena i toplinskog zradenja.
Na podrucju Opcine u gradnji koriste se konstrukcije razlicitih vatrootpornosti, ¢ija otpornost
na pozar ovisi o debljini, vrsti uporabljenih materijala, nacinu njihove izvedbe (ugradnje), itd..
Posto ukupnu otpornost gradevine na pozar odreduje konstrukcija najslabije vatrootpornosti,
a s obzirom na nacin izvedbe i koristene materijale, u grubo se moze reéi da gradevinski objekti
na podrucju Opcine odgovaraju sljedeéim stupnjevima otpornosti prema pozaru:

Tablica 21: Prikaz stupnja vatrootpornosti gradevina

Vrsta / namjena gradevine Stupanj vatrootpornosti
Obiteljske kuce mali — srednji (30 — 60 min)
Dvorisni, pomocni i gospodarski objekti bez otpornosti ( < 30 min)
Javni objekti mali — srednji (30 — 60 min)
Privredni, industrijski objekti bez otpornosti — mali — srednji (< 30 — 60 min)

Sirenje poZara izmedu gradevina moguce je plamenom, iskrenjem (letom ugaraka i Zara),
odnosno toplinskim zraenjem.

Prijenos poZara plamenom moZze se ocekivati izmedu gradevina niske vatrootpornosti, tamo
gdje se gradevine medusobno naslanjaju jedna na drugu ili su njihove medusobne udaljenosti
vrlo male. U protivnom je Sirenje poZara ovim nacinom malo vjerojatno.

Prijenos pozara iskrenjem i letom ugaraka bio bi oekivano pri nepovoljnim meteoroloskim
uvjetima ili kod poZara popracenih pojavama eksplozija. U takvim okolnostima Sirenje poZara
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bilo bi moguce ne samo izmedu susjednih gradevina, nego i izmedu udaljenijih gradevina
odnosno vanjskih prostora. Medutim, s obzirom na izvore opasnosti, izostanak znacajnije i
riziCnije industrije, vjerojatnost prijenosa poZzara ovim nac¢inom je vrlo mala.

Prijenos poZara toplinskim zraéenjem mogao bi se ocekivati izmedu susjednih gradevina, u
okolnostima pozZara velikog intenziteta i duljeg trajanja. Osiguranjem brzih vatrogasnih
intervencija prijenos pozara ovim putem mozZze se pravovremeno suzbiti.

Sirenje pozara izvan teritorija Opcine pod odredenim okolnostima moglo bi se o¢ekivati putem
otvorenih (Sumskih, poljoprivrednih) povrsina, gdje grani¢no podrucje Opcine nije osigurano
prirodnim ili umjetnim preprekama, kao $to su prosjeke, vodotoci, ceste i sl. Medutim, s
obzirom na klimu, Sumske povrsine male opasnosti od pozara te rascjepkanost poljoprivrednih
povrsina, veéa prosirenja pozara otvorenim prostorom malo su vjerojatna.

Ogranicavanju Sirenja pozara na podrucju Opcine prvenstveno ¢e pridonijeti pravovremena
dojava, brza vatrogasna intervencija, odgovarajuéa opremljenost vatrogasne postrojbe
potrebnim sredstvima i opremom, kao i dobra prometna povezanost i izgradenost, ¢ime se
smanjuje vrijeme dolaska do mjesta pozara.

C.3. ETAZNOST GRADEVINA | PRISTUPNOST PROMETNICA | POVRSINA GLEDE AKCIJE EVAKUACIJE |
GASENJA

Na podrucjima naselja Opdine prisutna je samo niska gradnja (do 22 m visine). Obiteljske kuce
izvedene su u etaZi prizemlja (P), te prizemlja i kata (P+1) s ili bez uredenog potkrovlja,
odnosno s ili bez izgradene podrumske etaze. Zgrade s vise stambenih jedinica imaju do 2 kata
(P+2). Poslovni objekti izvedeni su u etazi prizemlja (hale), odnosno prizemlja i kata.

Naselja Opéine medusobno su povezana mrezom asfaltiranih cestovnih prometnica. Pristupi
gradevinama unutar vecih podrucja naseljenosti nisu posebno problemati¢ni. Odrzavanju
postojeéih prometnica takoder se mora pridati ve¢a pozornost, posebice u vrijeme kisa i
zimskog razdoblja, kada erozije tla, poledica i snjezne neprilike mogu bitno umanjiti
prohodnost i uporabljivost odredenih prometnih pravaca. Isto tako, vazno je upozoriti na
potrebu pravovremenog izvjeSéivanja opcinske vatrogasne zajednice o svim okolnostima koje
imaju za posljedicu poteskoée u odvijanju prometa na podrucju Opéine.

Unutar industrijskih podrucja, osigurani su odgovarajuci vatrogasni prilazi s javnih cestovnih
prometnica, preko internih prometnica unutar tvornickih krugova, do pojedinih proizvodnih i
skladisnih objekata.

Kako je iz prije re€enog uodljiva potreba pridavanja posebne pozornosti osiguranju
odgovarajucih vatrogasnih pristupa, u gradnji novih i u odrZzavanju postojeéih cestovnih
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prometnica te izgradnji i rekonstrukciji postojecih gradevinskih objekata mora se voditi raCuna
da se vatrogasnim vozilima osiguraju pristupi do gradevina i otvora na njihovim vanjskim
fasadama, ovisno o kategoriji i razvedenosti gradevine, konfiguraciji terena i izgradenosti
okolisa.

Vatrogasnim pristupima moraju se osigurati vatrogasni prilazi i povrSine za operativni rad
vatrogasnih vozila, koji moraju biti tako oblikovani da udovoljavaju svojoj svrsi u pogledu:
uvjeta koriStenja, nosivosti, Sirine, nagiba, radijusa, povrsine, udaljenosti, duzine i dr.

Nosivost vatrogasnih pristupa ne smije viti manja od 100 kN.

C.4. STAROST GRADEVINA | POTENCIJALNE OPASNOSTI ZA IZAZIVANJE POZARA

Najstarija gradevina na podrucju Opcine je dvorac u Marusevcu, koji se spominje ve¢ u 14.
stolje¢u. Potom su to kurije i kapele na podrudju naselja: Cerje Nebojse, Calinec, Donje
Ladanje, Jurketinec, Druskovec, gradene u razdoblju izmedu 17. i 19. stoljec¢a, oko kojih se
dalje Sirilo naseljavanje prostora do danasnjih dana. Starost vecine gradevinskih objekata na
podrucju Opéine izmedu 30 70 godina.

Potencijalne opasnosti za pojave pozara u gradevinama na podrucju Opcine mogu biti prisutne
djelatnosti, ugradene instalacije i uredaji, namjerne paljevine, prirodni i ostali uzroci (visa sila).
U domacinstvima, opasnost predstavlja uporaba neispravnih plinska troSila i kuhala te
elektri¢nih uredaja, odnosno njihova uporaba na nepravilan nacin, a tamo gdje se jo$ koriste
peéi na kruta goriva to mogu biti i loZiSta i dimnjaci, u slu¢aju njihovog nepravilnog ili
nedostatnog odrzavanja. U industriji i zanatstvu povecan rizik od pojave pozara predstavljaju
radni procesi u kojima se izvode zavarivanja, rezanja, te koriste zapaljive tvari (ljepila, goriva,
sredstva za Cis¢enje, itd.).

Medu potencijalnim izaziva¢ima namjernih poZara treba ocekivati: djecu i omladinu,
psihopate i dusevne bolesnike, osobe pod utjecajem alkohola, politicki nepodobne osobe,
osobe koje potpaljuju iz osvete, osobne mrznje ili koristi, osobe koje teze prikriti neko drugo
kazneno djelo i sl..

Pojave vise sile, kao $to su npr. atmosferska praznjenja, oluje, zemljotresi, ratna ili teroristicka
djelovanja i sl., takoder predstavljaju potencijalnu opasnost za nastanak pozara, kako na
gradevinama tako i na otvorenom prostoru.

Navedenim potencijalnim opasnostima moguce se je vise ili manje uspjeSno suprotstavljati,
ali ih nikako ne smijemo zanemarivati. Naime, treba naglasiti da je u najve¢em broju slucajeva
za nastanak poZara odgovoran sam Covjek, pa je i vecinu potencijalnih opasnosti moguce
nadzirati i drzati pod kontrolom primjenom odgovarajuéih: organizacijskih, tehnickih,
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normativnih, promidzbenih i drugih mjera. A ako do pozara i dode, odgovarajuce i u praksi
primjenjive mjere mogu pridonijeti smanjenju ukupnih posljedica, o ¢emu unaprijed treba
voditi racuna.

Na stambenim objektima starije gradnje u pojedinim slu¢ajevima ima nepravilnog izvodenja
dimnjaka u vidu ugradenih drvenih elemenata kroviSta u stijenu dimnjaka, $to u slucéaju
zapaljenja ¢ade u dimnjaku redovito dovodi do prosirenja pozara na krovnu konstrukciju. U
stambenim gradevinama opasnost od pozZara, takoder predstavlja uporaba neispravnih
plinskih trosila i kuhala te elektri¢nih uredaja, odnosno njihova uporaba na nepravilan nacin.
Primjenom odgovarajucih gradevinskih, tehnic¢ko - tehnoloskih, organizacijskih i normativnih
mjera zastite od pozara, moguce je smanjiti opasnosti od pojava pozara, odnosno odrzavati ih
u okvirima prihvatljivog rizika. Instalacije struje, plina, grijanja te dimovodne instalacije i na
njih prikljuceni uredaji mogu pogodovati nastanku poZara u slucaju uporabe neispravnih
uredaja, nestru¢nih popravaka, kod uporabe uredaja suprotno njihovoj namjeni, izostanka
nuznih periodi¢nih kontrola ispravnosti i sl.

Zato je vazno:
e instalacije i uredaje koristiti na propisan nacin i u svrhu za koju su namijenjeni,
e neispravne instalacije i uredaje iskljuciti iz pogona do otklanjanja kvarova,
e izvodenje i odrzavanje instalacija i uredaja povjeravati samo stru¢nim i ovlastenim
osobama,
e obavljati periodi¢ne kontrole ispravnosti instalacija i uredaja (pregledi i ispitivanja).

C.5. STANJE PROVEDENOSTI MJERA ZASTITE OD POZARA U INDUSTRIJSKIM ZONAMA | UGROZAVANJU
GRADEVINA IZVAN INDUSTRISKIH ZONA

U javnim zgradama i gospodarstvu potrebno je osiguravati primjenu osnovnih mjera zastite
od pozara (postavljanje vatrogasnih aparata u dovoljnom broju), a od posebnih mjera zastite,
tamo gdje to propisi ili projektna dokumentacija nalazu potrebno je ugradivati stabilne sustave
za dojavu i gasenje pozara.

Kod formiranja industrijskih zona, a u cilju sprecavanja nastanka i Sirenja pozara treba voditi
ra¢una o svrhovitoj primjeni gradevinskih, tehni¢ko - tehnoloskih i organizacijskih mjera zastite
od pozara.

Zakonski propisi nalazu redovito odrzavanje i redovito periodi¢ko ispitivanje vatrogasnih
aparata, hidrantske mreze kao i ostalih sustava (elektroinstalacije, gromobranske, plinske
instalacije). Naime, svaka industrija je pravna osoba, a sve pravne osobe moraju redovito
ispitivati elektricne instalacije (ovisno o vrsti objekta), gromobranske instalacije (ovisno o
razini zastite) i hidrantske mreZze (svake godine). Ako je ispitivanjem zakljuceno da na
navedenim instalacijama postoje nedostaci, odnosno ne zadovoljava, isto je potrebno
otkloniti. O rokovima ispitivanja, brigu mora voditi sama pravna osoba ili pravna osoba
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ovlastena za ispitivanje tih sustava ako postoji sklopljen ugovor o poslovima zastite na radu i
zaStite od pozara izmedu navedenih pravnih osoba.

C.6. STANJE PROVEDENOSTI MJERA ZASTITE OD POZARA ZA GRADEVINE ISTIH NAMIJENA NA
ODREDENIM PODRUCIIMA

Na podrucju Opéine nema bitnih razlika u primjeni mjera zastite od pozara na gradevinskim
objektima iste namjene.

U domacinstvima opéenito je srednja upucenost u provedbu potrebnih mjera zastite od
pozara te bi promidZbenim aktivnostima i organiziranim periodi¢nim obilascima domacinstava
od strane Vatrogasne zajednice (tj. dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi), trebalo poraditi na
podizanju ukupne protupozarne svijesti pucanstva.

U domacinstvima, ali i gradevinama druge namjene treba obratiti ve¢u pozornost pri
koriStenju i odrzavanju loZiSta i dimnjaka, elektri¢nih i plinskih instalacija te drugih instalacija i
uredaja koji mogu biti izvorom nastajanja i Sirenja pozara.

Takoder je vazno obratiti pozornost na ispravnost i stalnu dostupnost vatrogasnim aparatima
i hidrantima namijenjenim gasenju pozara.

C.7. IZVORISTA VODE | HIDRANTSKA INSTALACIJA ZA GASENJE POZARA
Kod odredivanja koli¢ine vode za gasenje pozara pomodu hidrantske mreZe u obzir se uzima i

racunski broj istovremenih pozara sukladno Pravilniku o izradi procjene ugroZzenosti od pozZara
i tehnoloske eksplozije (,Narodne novine“ broj 35/94, 110/05, 28/10), kako slijedi:

Tablica 22: Prikaz najmanjih kolic¢ina vode po jednom pozaru, ovisno o broju stanovnika
Najmanja koli¢ina vode u I/s po
Broj stanovnika Racunski broj istovremenih jednom pozaru
(po pojedinom naselju) pozZara (bez obzira na otpornost objekt
prema poZaru)
do 5.000 1 10
5.001 - 10.000 1 15
10.001 - 25.000 2 20
25.001 - 50.000 2 25
50.001 - 100.000 2 35
100.001 - 200.000 3 40
200.001 - 300.000 3 45
300.001 - 400.000 3 50
400.001 - 500.000 3 55
500.001 - 600.000 3 60
600.001 - 700.000 3 65
700.001 - 800.000 3 70
800.001 - 1.000.000 3 80
Iznad 1.000.000 4 90
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S obzirom na broj stanovnika Opcine (naselje ima viSe od 5.000 stanovnika), najmanje kolicine
vode koje bi trebalo osigurati u gasenju hidrantskom mrezom iznose 15 I/s.

Kada se zahtjeva izgradnja vanjske hidrantske mreZe za gasenje poZara, moraju se u ovisnosti
o pozarnom opterecéenju! osigurati najmanje sljedece protoéne koli¢ine vode?:

Tablica 23: Prikaz najmanjih kolicina vode za gasenje pozara gradevina vanjskom hidrantskom mrezom

Specificno Potrebna koli¢ina vode u I/min (ovisno o povrsini objekta koji se §titi u m?)
poZarno do100 | 101 do | 301 do |501 do | 1.001 do | 3.001 do | 5.001 do |vise od
opterecenje 300 500 1.000 3.000 5.000 10.000 10.000
u MJ/m?
200 600 600 600 600 600 600 600 900
500 600 600 600 600 900 1.200 1.200 1.500
1.000 600 600 600 900 1.200 1.200 1.500 1.800
2.000 600 600 900 1.200 1.500 1.800 2.100 *
>2.000 600 900 1.000 1.800 1.800 2.100 * *

*potrebno je proracunati potrebne koli¢ine vode za svaki pojedini objekt

Osim navedenih koli¢ina vode po jedinici vremena ili specific(nom pozarnom optereéenju,
hidrantska mreza treba biti izvedena sukladno vazec¢im tehnickim propisima za hidrantske
instalacije, a to podrazumijeva da udaljenosti izmedu gradevine ili Sti¢enog vanjskog prostora
i najblizeg hidranta nisu ve¢e od 80 m, u dijelovima naselja sa samostojeé¢im obiteljskim
ku¢ama od 300 m, da minimalni tlak u mrezi nije ispod 2,5 bara pri zahtijevanom protoku vode.
Prostor oko hidranta mora biti slobodan i ociséen, kako bi hidrant bio stalno dostupan.

Sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreZi za gasenje poZara (,Narodne novine” broj 8/06)
moraju biti oznaceni u skladu s normom HRN DIN 4066.

Pravilnikom o uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gasenje poZara
(,Narodne novine“ broj 67/96), ispravnost hidrantske mreze provjerava se prvim ispitivanjem
i periodi¢nim ispitivanjima. Prvo ispitivanje je provjera ispravnosti koja se obavlja prije
tehnickog pregleda novoizgradene gradevine (objekta), odnosno nakon izvrSene
rekonstrukcije sustava. Za izvedene hidrantske instalacije izvoda¢ radova je duzan pribaviti
ispravu od ovlastene pravne osobe o ispravnom djelovanju tih instalacija i uredaja. Periodi¢no
ispitivanje je provjera ispravnosti koja se obavlja periodi¢no, u propisanim vremenskim
razmacima poslije prvog ispitivanja. Zakonom o zastiti od poZara (,Narodne novine” broj
92/10) propisano je da se ispravnost hidrantskih instalacija mora periodicki provjeravati
najmanje jednom godisSnje od strane ovlastene pravne osobe, sukladno tehnickim
normativima, normama i uputama proizvodaca.

1 Specificno pozarno optereéenje oznacava prosjecnu koli¢inu topline koja se oslobada iz zapaljenog materijala poZzarnog sektora po tlocrtnoj
jedinici tog poZarnog sektora, a izraZava se u MJ/m?2,
2 Protocna koli¢ina vode je koli¢ina vode u jedinici vremena kojom se hidrantskom mreZom za gasenje poZara gasi pozar.
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Hidrantska mrezZa pokriva cijelu Opdéinu, tako da je koli¢ina vode za gasenje nepresusna. U
slucaju da se dogodi kvar i ne moze se koristiti hidrantska mreza mogu se koristiti prirodna
izvoriSta vode, potoka, ribnjaka kao i uredenih vodospremnika.

C.8. IZVEDENE DISTRIBUTIVNE MREZE ENERGENATA

C.8.1. Plinska mreza

Na podrucju Opcine postoje lokalni plinovodi koji su isklju¢ivo u funkciji opskrbe naselja.
Plinovodna mreZa novijeg je datuma i formirana u obliku prstena, a izvedena je od
polietilenskih cijevi visoke gustoce. Koncesionar za obavljanje djelatnosti distribucije plina u
Opcini je ,Termoplin“® Varazdin. Plinskom mreiom pokriven je teritorij cijele Opdine.
Cjelokupna distribucijska mreza na podrucju Opdéine opskrbljuje se plinom iz mjerno
regulacijske stanice MRS Cerje Tuzno, Cerje Tuzno d.d. (u vlasnistvu operatora transportnog
sustava Plinacro d.o.0.), uz navedenu stanicu nalazi se i odorizacijska stanica koja je u
vlasniStvu Termoplina d.d.

Tablica 24: Kontakt brojevi dezurnih sluzbi za distribuciju energenata - plinoopskrba

NAZIV/LOKACUA SLUZBA TELEFON
OPSKRBA PLINOM

TERMOPLIN d.d.
Vjekoslava Spincica 80,
42 000 Varaidin

Nevenka Grbac,

dipl.oec., direktorica Tel: 042 231 444

C.8.2. Distribucija elektricne energije

Na podrucju Opdéine opskrbu elektricnom energijom obavlja HEP Operator distribucijskog
sustava d.o.o. Elektra Varazdin.

Detaljnije obradeno u tocki A.9. Pregled elektroenergetskih gradevina za proizvodnju i
prijenos elektri¢ne energije.

C.8.3. Telekomunikacijski sustavi

Na podrucju Opcine postanski promet obavlja postanski ured , Hrvatske poste” d.d. s jednim
Salterom u naselju MarusSevec. Dostavno podrucje postanskog ureda u Marusevcu obuhvaca
podrucje Opdéine i Opcine Vinica, a vrste poslova koje obavlja ured isklju¢ivo se odnose na
poslove prijema i dostave postanskih posiljaka te otprema i dostava telegrama.

Pokrivenost podruéja Opcine nepokretnom telekomunikacijskom mrezom je solidna.
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C.9. STANJE PROVEDBENIH MJERA ZASTITE OD POZARA NA SUMSKIM | POLJOPRIVREDNIM
POVRSINAMA, UZROCIMA NASTAJANJA | SIRENJA POZARA NA VEC EVIDENTIRANIM POZARIMA
TIJEKOM ZADNIJIH 10 GODINA, BROJU PROFESIONALNIH | DOBROVOLINIH VATROGASNIH POSTROJBA

Motriteljsko - dojavna sluzba obuhvaéa motrenje i dojavu pozara te ophodarenje vozilom i
pjesice, a uspostavlja se u periodu ljetne poZarne sezone koja traje od 01. lipnja do 30. rujna
tekuée godine, odnosno temeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zastite od
pozara od interesa za Republiku Hrvatsku. Prema potrebi motriteljsko - dojavna sluzba
uspostavlja se i van ovog roka vec¢ i od treéeg mjeseca kada pocinje period susa, pojacanog
vjetra i spaljivanja raznog korova na poljoprivrednim povrSinama od strane lokalnog
pucanstva.

Motriteljsko - dojavna sluzba, motrenje i ophodarenje vrsi redovitim obilascima terena za
vrijeme i van radnog vremena koristeci pri tome osobna ili sluzbena sredstva za prijevoz te
pjeske. Posebno se nadziru povrsine viseg stupnja ugroZenosti od pozZara koje treba cesce
obilaziti za vrijeme pojacane opasnosti od pozara.

Motriteljsko - dojavnu sluzbu obavljaju pomocnici revirnika tijekom cijele godine (po potrebi i
revirnici), te ovlastene osobe od strane upravitelja Sumarije i to za vrijeme povecane opasnosti
od Sumskog pozara. Za potrebe dojave eventualnog pozara koriste se sluzbeni mobiteli
»Hrvatskih Suma“, a prema potrebi i privatni telefoni djelatnika Sumarije.

Radnici u motriteljsko - dojavnoj sluzbi su upoznati s pravilima motrenja i dojave u slucaju
pojavljivanja Sumskog pozara. Opremljeni su s dalekozorima, zemljovidom podrucja motrenja,
dojavnim sustavom i popisom ¢imbenika kojima se dojavljuje pozar. Radnik ili osoba koja se
nalazi u Sumi ili blizu Sume, a primijeti opasnost od nastanka Sumskog pozara ili Sumski pozar,
duZna je tu opasnost ukloniti, odnosno ugasiti poZar ako to moZe bez opasnosti za sebe ili
drugu osobu. U slucaju da radnik ili osoba ne mozZe sama ugasiti poZar duzna je obavijestiti
najblizu policijsku postaju, vatrogasnu postrojbu, Centar 112 i Sumariju.

Za potrebe motriteljsko — dojavne sluzbe vode se dnevnici motrenja i ophodarenja sukladno
Pravilniku o zastiti Suma od poZara (,Narodne novine” broj 33/14) u koje se podaci upisuju
kratko i jasno te Citko kako bi posluzili i u svrhu otkrivanja pocinitelja nedozvoljene radnje.

Na podru¢ju Sumarija nije potrebno izvoditi posebne presjeke jer je teren ispresijecan
Sumskim cestama, javnim cestama, vlakama Sto uz postojecu gospodarsku podjelu
zadovoljava uvjete zastite Suma od pozara.

Znakove upozorenja zabrane loZenja vatre postavljati na uocljiva mjesta uz prometnice,
putove, staze. Znakovi moraju biti jasni i upozoravajuci te po potrebi zamijenjeni. U vrijeme
povecéane opasnosti od pozara, Sumarije mogu zabraniti promet vozila i osoba Sumom.

Zabranjeno je paljenje vatre u Sumi, na udaljenosti manjoj od 50 m od ruba Sume te u trasama
dalekovoda.
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Mogucnost paljenja vatre uslijed spaljivanja korova, biljnih ostataka i drugog materijala na
udaljenosti veé¢oj od 50 m od ruba Sume moze biti samo u vrijeme i na nacin kako to odreduje
Odluka o spaljivanju korova i bilinog otpada koju donosi jedinica lokalne samouprave.

Iznimno, u Sumi i na Sumskom zemljistu kao i na zemljistu u neposrednoj blizini Sume moze se
paliti otvorena vatra uz poduzimanje odgovarajucih mjera opreza.

Mjesto u Sumi na kojem se pali vatra ili se spaljuje granje i ostali biljni otpad mora biti dovoljno
udaljeno od kroSanja stojecih stabala kako ih plamen ne bi zahvatio.

Tlo na kojem se lozZi vatra ili se spaljuje granje i ostali otpad mora biti ociS¢eno od trave i drugog
gorivog materijala.

Kod paljenja vatre, spaljivanja granja i otpada moraju biti prisutne osobe koje su je zapalile, a
uz sebe moraju imati sredstva i opremu za pocetno gasenje.

Osoba koja je vatru zapalila duzna ju je i ugasiti i tek onda napustiti mjesto loZzenja vatre.

Nakon izvrSenih radova u Sumi zabranjeno je granjevinu i ostali drvni materijal ostavljati na
putovima i presjecima.

LoZenje na deponijima smeda je zabranjeno zbog mogucénosti proSirenja pozara na susjedne
povrsine.

Osim ovih mjera opreza koji su obaveza svih zaposlenika Sumarije provodit ée se i preventivni
zastitni uzgojni radovi.

C.10. UZROCI NASTAJANJA | SIRENJA POZARA NA VEC EVIDENTIRANIM POZARIMA TIJEKOM ZADNJIH
10 GODINA

Pretpostavka vecina uzroka pozara vezana je uz ljudski faktor - nehat, kao $to su spaljivanje
korova, neodrzavanje dimovodnih kanala, nepravilno izvodenje i upotreba elektri¢nih
instalacija i uredaja i sl., dok namjernih izazivanja pozara gotovo da i nema (ili nisu dokazani).

Takoder su i rijetki poZari izazvani atmosferskim praznjenjem.

Buduéi da se na gotovo sve faktore koji mogu izazvati pozar, a vezani su na direktnu ili
indirektnu ljudsku radnju, moZe preventivno djelovati, lako se moze zakljuditi da bi se i ukupan
broj poZara na podrucju Opcine mogao smanijiti, Sto boljom edukacijom puéanstva, Sto ve¢om
paznjom svakog pojedinca.

Potrebno je konstantno provoditi mjere prevencije zastita od poZzara kako bi se svijest gradana
podigla na najvisu razinu kako bi se broj pozara konstantno smanjivao.
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C.11. ODREDIVANJE BROJA VATROGASACA | VATROGASNIH POSTROIBI

S obzirom na vrstu gorive tvari u gradevinama i na otvorenom prostoru, najucestaliji su pozar
klase ,A“ (poZare krutina), dok je poZare klase ,B“ (zapaljive tekucine) i klase ,,C* (zapaljivi
plinovi) rjede za ocekivati.

U stambenim i poslovnim objektima zastupljeni su materijali kao $to je papir, drvo, PVC,
tkanina, guma i njima sli¢ni materijali, dok se zapaljive tekuéine, nafta i naftni derivati susre¢u
na benzinskim postajama te u poljoprivrednim domacinstvima kao pogonsko gorivo za radne
strojeve. Na otvorenom prostoru takoder se susreéu kruti materijali kao Sto je suho lisce, drvo,
suha trava.

Osnovne karakteristike gorivih tvari (poZarne, fizikalno — kemijske) koje se o¢ekuju kod vise
spomenutih poZara su:

a) PAPIR:
Temperatura samozapaljenja 180 —-250°C
Donja kalori¢na mo¢ 16,4 MJ/kg

Teoretska specifi¢na toplina poZara

4,42 MJ/m? min

Klasa opasnosti prema HRN Z.C0O.005

Fx I C

Klasa pozara prema HRN Z.C0.003

A

Sredstvo za gasenje

voda, prah ABC

b) KARTON:
Temperatura samozapaljenja 180 —-250 °C
Brzina izgaranja 0,33 kg/ m?2 min
Donja kalori¢na mo¢ 17 MJ/kg
Teoretska specifi¢na toplina pozara 5,6 MJ/m? min
Klasa opasnosti prema HRN Z.CO.005 Fx 11 C
Klasa pozara prema HRN Z.C0.003 A

Sredstvo za gasenje

voda, prah ABC

c) DRVO:

meko drvo 310 - 350 °C
tvrdo drvo 350 —410 °C
16 MJ/kg

Teoretska specifi¢na toplina pozara 15,87 — 17,76 MJ/m? min
Klasa opasnosti prema HRN Z.C0O.005 Fx 1V C

Klasa pozara prema HRN Z.C0.003 A

voda, prah ABC

Temperatura samozapaljenja

Donja kalori¢na mo¢

Sredstvo za gasenje

d) PVC:

13,6 — 46MJ/kg (21 prosjek)
109 — 1012 Om
60— 70 kV/mm

Kalori¢na vrijednost

Izolacijski otpor

Dielektri¢na cvrstoca
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Toplinska postojanost do 90 °C

Teoretska specifi¢na toplina koja se oslobada u pozaru 11,66 — 40 MJ/m? min
Klasa opasnosti prema HRN Z.CO.005 Fx Il C Fu

Klasa pozara prema HRN Z.C0.003 A

Prilikom gorenja oslobada se:

gusti, otrovni plin

Sredstvo za gasenje

voda, prah, CO:

e) TKANINA (pamuk, svila, lan, umjetna vlakna):

Temperatura samozapaljenja 500 °C

Donja kalori¢na mo¢ 17 MJ/kg
Teoretska specifi¢na toplina pozara 20,4 MJ/m? min
Klasa opasnosti prema HRN Z.CO.005 Fx Il C

Klasa pozara prema HRN Z.C0.003 A

Sredstvo za gasenje

voda, prah ABC

f) GUMA:
Temperatura samozapaljenja 330-470°C
Donja kalori¢na mo¢ 25,2 MJ/kg
Klasa opasnosti prema HRN Z.CO.005 Fx 1l Cu
Klasa pozara prema HRN Z.C0O.003 A

Sredstvo za gasenje

voda, prah ABC

g) BENZIN:
Temperatura plamista -21-18°C
Temperatura samozapaljenja 370-456°C
Temperatura plamena 1200 °C
Granica eksplozivnosti 0,8-7,4vol %
Kalori¢na vrijednost 42 MJ/kg
Teoretska specifi¢na toplina pozara 20,4 MJ/m? min
Klasa opasnosti B

Sredstvo za gasenje

voda, pjena

h) DIESEL GORIVO:

Temperatura plamista >55 °C
Temperatura samozapaljenja 220°C
Temperatura plamena 1000 °C
Granica eksplozivnosti 0,6 -6,5vol %
Kalori¢na vrijednost 42 M)/kg
Klasa opasnosti B

Sredstvo za gasenje

voda, pjena

i)  ZEMNI PLIN:
Temperatura samozapaljenja 595 -650 °C
Granica eksplozivnosti 4-17 vol %
Kalori¢na vrijednost 34-37 MJ/kg
Klasa opasnosti C
Sredstvo za gasenje prah, CO2
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j)  UKAPLJENI NAFTNI PLIN:
Temperatura samozapaljenja 455 °C
Kalori¢na vrijednost 44,4 MJ/kg
Granica eksplozivnosti 4-17 vol %
Kalori¢na vrijednost 34-37 MJ/kg
Klasa opasnosti c
Sredstvo za gasenje prah, CO2

S obzirom na koli¢inu gorive tvari, vrstu i koli¢inu sredstva za gasenje te potrebnog broja
gasitelja svi pozari se dijele na male, srednje i velike.

Kod malih poZara radi se o poZzarima male koli¢ine gorive tvari, odnosno o poZarima pojedinih
predmeta. Bududi da su to pozari u pocetnoj fazi, vrlo lako ih se moze ugasiti s priru¢nim
sredstvima, aparatima za pocetno gasenje pozaraiili s jednim ,C* mlazom vode.

Srednji pozZari su poZzari koji su zahvatili skupinu gorivog materijala uz pojavu intenzivnijeg
plamena te razvoja dima. Za gasenje takvih pozara potrebna su dva do tri ,,C“ mlaza vode.
Shodno navedenome, takvi pozari iziskuju vedi broj gasitelja, tehnike i vremena.

U velike poZare ubrajaju se pozari na Citavim objektima ili poZari na otvorenom prostoru s
velikom koli¢inom gorive tvari. Za gasenje takvih poZara potrebno je vise od tri ,C“ mlaza vode
te angaZzman vise vatrogasnih postrojbi, a prema potrebi i drugih Zurnih sluzba.

U svrhu analize potrebnog broja gasitelja i koli¢ine sredstva za gasenje uzimaju se predvideni
najnepovoljniji slu¢ajevi na stambenim objektima i otvorenog prostora.

Potrebe u vatrogasnim snagama analizirane za sljedece primjere:

e pozar stambene zgrade P1, P+1 s uredenim potkrovljem,
e poZar otvorenog prostora,

e gaSenje pozara uporabom hidrantske mreze,

e pozar Sume,

e pozar zapaljive tekuéine u nadzemnom spremniku.

C.11.1. Pozar stambene zgrade ,,P, P+1“ s uredenim potkrovljem

Ulazni podaci

Prostor koji gori = Ao potkrovlje/kroviste stambene gradevine,
povrsine do cca Ao= 100

Zapaljiva tvar drvena masa koja se nalazi u krovnoj i stropnoj
konstrukciji, kao imobilno pozarno opterecenje,
te u namjestaju kao mobilno pozarno
opterecenje, a papir, proizvodi od papira i
platno sastavni su dijelovi namjestaja odnosno
stambenog prostora

Otpornost konstrukcija na poZar % sata
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Kaloriéna mo¢ (donja) = q 16 MJ/kg
Sredstvo za gasSenje poZara voda
Vrijeme od nastanka poZara do uo¢avanja pozara=t: 3 min
Vrijeme od dojave do izlaska postrojbe = t2 2 min
Vrijeme dolaska postrojbe na pozariste = t3 13 min
Vrijeme pripreme opreme za gasenje= ts4 2 min
Brzina linijskog Sirenja pozara = vi 1,0 m/min
Brzina izgaranja gorive tvari = v 1,11 kg/m?min

Rezultati izracuna

Vrijeme proteklo od nastanka do pocetka gasenja pozara: 20 min
ti=sti+to+ts+ g

Radijus proSirenja poZara od nastanka do pocetka 20m
gaSenja:r=ty * v

Povrsina zahvacena poZarom u trenutku pocetka gasenja: 100 m?
A=r2*n (A<Ao)

Masa koja sagorijeva u t-toj minuti: m=A * vy 111 kg
Koli¢ina oslobodene energije u t-toj minuti: Q@=m * q 1.776 MJ/min
Iskoristivost rasprsenog mlaza vode (30%): qv30% 0,66 MJ/kg
Iskoristivost rasprsenog mlaza vode (2 0%): qv30% 0,44 MJ/kg
Potrebna koli¢ina vode za gasenje rasprseni mlaz 30%: =2.700 |
Vvoda = Q/ qv30%

Potrebna koli¢ina vode za gasenje rasprseni mlaz 20%: = 4.040 |
Vvoda = Q/ qv20%

Kapacitet mlaznica koristenih u gasenju (C mlaz): gm 200 I/min
Potreban broj mlazovima: n = tu + tgagenja < 30 min 2

U gasenju pozara rasprSenim mlazom uporabom mlaznica navedenog kapaciteta, na
neposrednom gasenju trebalo bi osigurati minimalno 4 vatrogasca (svaku mlaznicu posluzuju
2 vatrogasca — gasitelja), a na gaSenje pretpostavljenog pozara trebalo biizaci s autocisternom
od minimalno 4.000 litara vode.
U akciji bi trebalo angatzirati:

e 4 vatrogasca na neposrednom gasenju/uporabom rasprsenog mlaza;

e 1 vozaca - strojara vatrogasnog vozila koji upravlja s radom motora i tehnikom za

gasenje i ne sudjeluje u neposrednom gasenju.

SrediSnje vatrogasno drustvo Marusevec broji 32 operativna vatrogasaca, a DVD Donje
Ladanje 26 operativnih vatrogasaca.

DVD Marusevec posjeduje Navalno vozilo MAN LE10.220 s 3200 litara vode te Navalno vozilo
Iveco Magirus s 2500 litara vode i 40 litara pjenila. DVD Donje Ladanje posjeduje Navalno
vozilo Mercedes Sprinter s 1000 litara vode.

NAPOMENA: Manje potrebe za vodom u gasenju poZara mogu se dobiti pri uporabi visokog
tlaka. Medutim domet mlaza kod gasenja visokim tlakom je maniji, a takoder ako nisu poznate
tehnicke karakteristike visokotlacnih mlaznica nije poznata ni iskoristivost takvog mlaza
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(ucinkovitost gasenja). Stoga su potrebne koliCine vode za gasenje bazirane na uporabi
rasprsenog mlaza.

C.11.2. Pozar otvorenog prostora

Kod poZara otvorenog prostora uvijek se racuna s duljim vremenom odaziva i dolaska
vatrogasne postrojbe do mjesta intervencije zbog otezavajuc¢ih preduvjeta kao Sto je
topografska konfiguracija terena, Sirina i nosivost neutvrdenih prometnica, vozne
karakteristike vatrogasnog vozila.

Kod gasSenja poZara otvorenog prostora koristimo se normom za izraéun okvirnog broja
vatrogasaca (Nv) i to kriterijem 1 vatrogasac na svakih 15 metara pozarne fronte u trenutku
dolaska vatrogasne postrojbe na mjesto intervencije, pod uvjetom da su osigurane dovoljne
koli¢ine sredstva za gasenje.

Kod poZara otvorenog prostora najcescée izgaraju krutine biljnog podrijetla koje u odredenim
meteoroloskim uvjetima (vrucina, mala vlaznost, vjetar) gore relativno brzo.

Od ulaznih veli¢ina uzima se predvidena brzina vjetra (V) o kojoj ovisi brzina Sirenja poZarne
fronte (V,), te poZarna povrsina u trenutku dolaska vatrogasne postrojbe. Izra¢unavaju se
pozarna fronta za pozarnu povrsinu u trenutku dojave te po dolasku vatrogasne postrojbe.

Bududi da povrsina zahvaéenog pozarom u vecoj mjeri odgovara obliku elipse, parametri
pozara se izracunavaju po formuli koja vazi za izracun opsega elipse.

aben
y A
F — duljina pozarne fronte (m)
(o] — opseg pozarne povrsine (m)
P, — povrsina u trenutku otkrivanja poZara (m?) [
a,b — poluosi elipse (m)
ao, b0 — poluosi elipse u trenutku otkrivanja pozara (m)
P — povrsina elipse (poZara) (m?) (=1
EY
n — 0,464 =const
V, — brzina vjetra (km/h)
Vp — brzina napredovanja pozara (m/min) ‘a
t — vrijeme do pocetka intervencije
N, — potreban broj vatrogasaca . Av
v :
|

Tablica 25: Prikaz brzine Sirenja pozara u odnosu na brzinu vjetra

Brzina vjetra (km/h) Brzina napredovanja pozara (m/min)
10 1
20 2,5
30 9
40 32
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45 45
50 65

Primjer:

Primijeéen je poZar otvorenog prostora trave (povrsine cca 300 m2) u najudaljenijem dijelu
Opdine. Brzina vjetra je priblizno 30 km/h. Vrijeme dolaska do mjesta intervencije iznosi cca.

15 min.
Po=300m? ... (uoéena povrsina pozara)
V,=30km/h ... (brzina vjetra)
t=15min ... (vrijeme dolaska vatrogasaca do mjesta pozara)
n=0,464 ... (konstanta)
Nv=? e (broj vatrogasaca)

O0=nX,2x (a? + b%2) ——>» opseg povriine poZara (m)
=1.1xW"

=1.1x3004%4

Tl oo

a?=51>
T
a=28,50m
b=56m
0=129m
e Duiina fronte uocenog pozara:

_ 129

F=2=2_645m
2 2
e Povecanje povrsine pozara po dolasku vatrogasne postrojbe:
Pp = 64,5m x 9 m/min x 22 min
Pp=12 771 m?
P,=1,28 Ha
e Ukupna pozarna povrsina:
P1=Pp+Po=1,33 Ha

2l _ 1.1 x 3004
b1

a’?=5,1 s

T
a1=146,78m
b1=34,10 m
01=669,47 m

e Duzina poZarna fronte po dolasku vatrogasne postrojbe i pocetka intervencije:

F1=%=78;—'“=393,75m

Odredivanje broja vatrogasaca (prema normi 1 vatrogasac pokriva 15 m poZarne fronte):

Nv =32 -26
15
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Prema izraCunu za gaSenje predmetnog pozZara potrebno je pribliZno 26 operativnih
vatrogasaca. Da bi se pozar svladao u Sto kraéem vremenu potrebno je odmah uzbuniti
operativne snage vatrogastva Opc¢ine. Uz navedeni broj vatrogasaca treba ra¢unati s dodatnim
brojem vatrogasaca — vozaca vatrogasnih vozila. DVD Marusevec broji 32 operativnih, dok
DVD Donje Ladanje broji 26 operativnih vatrogasaca Sto je zadovoljavajuce s obzirom na
pretpostavljeni pozar.

NAPOMENA: Na podrucju Opcine prisutni su prizemni sumski poZari i poZari zapustenog
zemljista te livada. PoZari kroSnji nisu uobiCajeni za podneblje cijele Varazdinske Zupanije.
Medutim, u slucaju pojave takvih pozara, a zbog same sigurnosti gasitelja, svladavanju poZara
treba pristupiti drugim metodama kao sto je radenje poZarnih presjeka ili ¢iS¢enjem povrsina
ispred poZara pomocu gradevinske mehanizacije, odnosno pozivanjem zracnih snaga.

C.11.3. Gasenje pozara hidrantskom mrezom
Kod gasenja poZara pomocu hidrantske mrezZe, treba voditi raCuna o ukupnoj koli¢ini vode

(neovisno o vatrootpornosti objekta) u odnosu na broj stanovnika te o minimalnim tlakovima
na mlaznici.

Prema Pravilniku o hidrantskoj mreZi za gasenje poZara (,,Narodne novine” broj 8/06) dobiven
je sljedeciizracun:

Ulazni podaci
Broj stanovnika unutar srediSnjeg naselja Opcine <5000
(naselje s najve¢im brojem stanovnika)
Racunski broj istovremenih poZara 1
Potrebna koli¢ine vode po jednom poZaru neovisno od 101/s
vatrootpornosti objekta
Kapacitet mlaznica koristenih u gasenju 150 — 200 |/min
Rezultati izracuna
Potreban broj “C” mlazova za osiguranje minimalno 101/s * 60s / 150 — 200 |/min = 3-4
potrebnih koli¢ina vode od 10 I/s

Navedeni izra¢un vrijedi samo u uvjetima potpuno ispravne hidrantske mreze.

Za gaSenje poZara gradevina unutar naselja, uporabom hidrantske mreze, trebalo bi na
neposrednom gasenju racunati s minimalno od 6 do 8 vatrogasaca — gasitelja i vozaci.

C.11.4. Pozar Sume

Ulazni podaci
Vrsta gorive tvari trava, paprat, korov, stabla listaca (debljine preko
7,5 cm), jelovina (debljine preko 15 cm)
Otpornost goriva gasenju poZara (IV, 1l stupanj opasnosti Suma od poZara)
Vrsta poZara prizemni
Brzina Sirenja poZara u pravcu = v do 240 m/h
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Vrijeme od dojave poZara do pocetka gasenja =t =30 min

DuZina poZarne linije po gasitelju na sat za nisku — 50m
otpornosti goriva gasenju = L

DuZina pozarne linije po gasitelju na sat za srednju 36—-48m
otpornost goriva gasenja =L

Rezultati izracuna
DuZina poZara na pocetku gasenja: d =t*v /60 =120 m

Perimetar poZara u trenutku pocetka akcije gasenja: =566 m
P=1,5%d*3,14
Potreban broj vatrogasaca (za nisku otpornost goriva
gasenju): N=P/L
Potreban broj vatrogasaca (za srednju otpornost 12-16
goriva gasenju): N=P/L

R

12

Kod Sumskih pozara treba racunati s proSirenjem pozara uslijed kasnije dojave (kasnijeg
uocCavanja pozara), te duzih vremena do pocetka gasenja zbog Cesto otezanih pristupa
pozaristu. Stoga se kod gasenja Sumskih pozara javljaju potrebe za veé¢im brojem vatrogasaca.
U gasenju Sumskih poZara angaziraju se sve raspoloZive vatrogasne snage s podrucja Opdine,
kako bi se osigurao dovoljan broj operativnih vatrogasaca. Ukupne vatrogasne snage imaju
zadovoljavajuci broj operativnih vatrogasaca za gasenje pretpostavljenog pozara.

NAPOMENA: U sluéaju pojava nadzemnih poZara, tj. poZara krosnji, treba izbjegavati direktno
gasenje zbog povecanih opasnosti za gasitelje. Ovim poZarima treba se suprotstavljati
neizravno: ovlaZivanjem sumskim povrsina na sigurnoj udaljenosti ispred fronte poZara,
paljenjem protu vatre ili pred vatre, izradom prosjeka i Cis¢enjem povrsina ispred poZara
uporabom gradevinske mehanizacije, odnosno angaZiranjem u gasenju zracnih snaga (avioni,
helikopteri).

C.11.5. Pozar zapaljive tekuéine u nadzemnom spremniku

Prema Pravilniku o zapaljivim tekuc¢inama (,Narodne novine“ broj 54/99), potrebna koli¢ina
vode za gasenje je 3 I/m2/min (tlocrtne povrsine spremnika) uz uporabu pjenila. Potrebna
koli¢ina vode za hladenje je 60 I/m?/h (tlocrtne povrsine spremnika, a u trajanju najmanje 2h).
Potrebna koli¢ina vode za ga$enje sabirnog prostora je 2 |/m?/min uz uporabu pjenila.

Pod uvjetom da dode do izlijevanja goriva i zapaljenja, iz male veli¢ine spremnika, na pozariste
izlazi 1 vatrogasno odjeljenje od 6 vatrogasaca u navali i 2 vozaca - vatrogasca s 1 navalnim
vozilom i 1 autocisternom. Postupak gasenja je npr. sljedeci: 1. grupa potiskuje i hladi pare (i
spremnik) rasprsenim mlazom dok 2. grupa priprema gasenje pozara pjenom, 3. grupa
rasprsenim mlazom potiskuje/ispire nezapaljenu koli¢inu goriva koja se izlila iz spremnika. U
nastavku se 1. grupa pridruzuje 3. grupi do uklanjanja opasnosti. Slicna intervencija se ocekuje
i kod poZara autocisterni.
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Pozar tekucina efikasno se gasi i prahom i pjenom, ali se gasenju treba pri¢i oprezno radi
eventualno povecane toksi¢nosti produkata izgaranja i mogucnosti eksplozije u slucaju
porasta tlaka para (ako se spremnici nisu hladili).

C.11.6. Sazetak analize

UspjeSnost akcije gaSenja pozara ovisi o vremenu proteklom od nastanka pozara do njegova
uocavanja i dojave, vremenu odaziva (izlaska) vatrogasne postrojbe na intervenciju po
zaprimljenoj dojavi, odazvanom broju vatrogasaca na intervenciju, njihovoj opremljenosti i
obucenosti, pristupacnosti pozaristu i sl.

Analiza potrebnih vatrogasnih snaga simulirana je za primjer gasenja pretpostavljenih poZara
gradevina preteZitog tipa izgradenosti i otvorenog prostora unutar Opcine te daje procjenu
minimalnih potreba (na temelju odabranih ulaznih parametara) za vatrogasnim snagama i
tehnikom. Navedeni izracun ne isklju¢uje mogucénost i za veéim potrebama za ljudstvom i
tehnikom zbog eventualno kasnog uocavanja i dojave poZara, meteoroloskim uvjetima i
opsegu pozara.

Iz dobivenih izracuna i provedenih analiza za zakljuciti je da DVD Marusevec s obzirom na svoju
operativnu spremnost, u ljudstvu i tehnici, uz uklju¢ivanje DVD — a Donje Ladanje i prema
potrebi JVP —a Varazdin, mogu odgovoriti na potencijalne poZarne ugroze stambenih objekata
i poZare otvorenog prostora na podrucju Opdine.

Na pojavu i Sirenje poZara otvorenog prostora utje¢e mnogo razlicitih faktora kao Sto je vrsta
gorive tvari, meteoroloski parametri (vlaznost, jacina vjetra), te topografska konfiguracija
terena koja uvelike pridonosi brzini i smjeru Sirenja poZara. Zbog svoje specificnosti i
nepredvidivosti mozZe se zakljuciti da odredene pozare moze ugasiti DVD Marusevec uz pomo¢
DVD — a Donje Ladanje, dok na veée poZare uz pogodovanje vise spomenutih uvjeta,
interveniraju vatrogasne snage vise razine — JVP Varazdin.

Kod eventualnih poZara na stambenim objektima i objektima gospodarske namjene,
ucinkovitost vatrogasnih intervencija u mnogome ce ovisiti i o razini prethodno provedenih
mjera zastite od poZara na ovim objektima, pri éemu njihovi vlasnici odnosno korisnici moraju
pridavati posebnu pozornost te se ne smiju isklju¢ivo oslanjati na vanjske vatrogasne postrojbe
i njihovu interventnost kao faktore vlastite protupozarne zastite i sigurnosti.
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D. PRIJEDLOG TEHNICKIH | ORGANIZACISKIH MJERA KOJE JE POTREBNO PROVESTI KAKO BI
SE OPASNOST OD NASTAJANJA | SIRENJA POZARA SMANJILA NA NAJMANJU MOGUCU
RAZINU

D.1. ORGANIZACIJA VATROGASNIH POSTROJBI NA PODRUCJU OPCINE

Prema Pravilniku o izradi procjene ugroZenosti od poZara i tehnoloske eksplozije (,Narodne
novine“ broj 35/94, 110/05, 28/10) na podrucju Opcine s obzirom na broj stanovnika, racuna
se s jednim istovremenim pozarom.

Sukladno analizi podruéja odgovornosti, potrebnog broja vatrogasaca te obvezama koje
proizlaze iz vazecih propisa te uz pretpostavku da je vrijeme potrebno za dolazak na pozariste
u bilo kojem dijelu Op¢ine unutar 15 min te da je podrucje Opcine odredeno kao jedan pozZarni
sektor, vatrogasnu djelatnost na podrucju Opdéine nadalje se predlaze organizirati s jednom
srediSnjom vatrogasnom postrojoom koju ¢e sacinjavati operativni vatrogasci DVD — a
Marusevec, DVD — om Donje Ladanje i JVP Grada Varazdina prema potrebi.

Za podrucje Opdine srediSnja postrojba u svom sastavu najmanje mora brojati 20 obucenih i
zdravstveno sposobnih (pregledanih) vatrogasaca.

D.2. OPREMANIJE VATROGASNIH POSTROJBI

S obzirom na to da je cijelo podrucje Opdéine ruralnog karaktera, SrediSnja vatrogasna
postrojba mora udovoljavati odredbama c¢lanka 37. — 39. Pravilnika o minimumu tehnicke
opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi.

Prema vise spomenutom Pravilniku Sredisnja vatrogasna postrojba mora imati najmanje:
— autocisternu — 1 kom,
— vozilo s posadom za gasenje pozara i prijenosnom ili ugradenom motornom pumpom
(kombi vozilo sukladno Pravilniku) — 1 kom.

e Minimalna opremljenost vozila:

TREBA IMATI

AUTOCISTERNA ILI NAVALNO VOZILO
kom/komplet

— komplet za pruZanje prve pomoci 1

— ljestva sastavljaca

— metlanica

— mlaznica dubinska "koplje"

— mlaznica univerzalna 52 mm

— mlaznica univerzalna 75 mm

—  pijuk za sijeno

— radiostanica prijenosna

— radiostanica ugradbena

N|(R[R[RP|IN|W|R|[N] R

— rucna akumulatorska svjetiljka u "S" izvedbi
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AUTOCISTERNA ILI NAVALNO VOZILO TREBA IMATI
kom/komplet
— rucni aparat za gasenje poZara prahom "S-9" 1
— rucni aparat za gasenje poZara ugljicnim dioksidom "C02-5" 1
— rucni aparat za gasenje pozara vodom i zraénom pjenom (brentaca) 1
— uZe penjacko 2
— vile za sijeno 1
—  zaStitne rukavice-koZne 2
— oprema za dobavu vode iz prirodnih i umjetnih izvora vode
e cijevusisna 110 mm 6
e  kljuc za cijevi 2
e sitka usisna 110 mm 1
e uZe za usisne cijevi 2
— oprema za dobavu vode iz vodovodne mreZe
e hidrantski nastavak 1
e  kljuc za nadzemni hidrant 1
e  klju¢ za podzemni hidrant 1
e natikac za hidrant 1
— vatrogasna armatura tlacne cijevi
— cijevtlacna 52 mm 7
— cijevtlacna 75 mm 5
— podvezica za cijev 2
— prijelaznica 110/75 mm 1
—  prijelaznica 75/52 mm 2
— razdijelnica trodijelna 1
—  sakuplja¢ 75/110 mm 1
— ublazivac reakcije mlaza 1
— alat
—  Caklja 1
— lopata pobiraca 2
— lopatarriljaca 1
—  pijuk — obi¢ni 1
—  pijuk —sjekira 1
— poluga velika 1
—  sjekira—Sumska 1

NAPOMENA: U slué¢aju da Sredisnja vatrogasna postrojba posjeduje navalno vozilo, ne mora
posjedovati autocisternu. Minimalna opremljenost navalnog vozila mora biti sukladno
opremljenosti autocisterne.

TREBA IMATI
KOMBI VOZILO

kom/komplet
— cijevtla¢na 52 mm 6

— cijevtlaéna 75 mm

3
— dizalica8t 2
1

— komplet za pruzanje prve pomodi
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KOMBI VOZILO

TREBA IMATI
kom/komplet

— ljestva kukaca

1

— ljestva prislanjaca

— metlanica

— mlaznica univerzalna 52 mm

— mlaznica univerzalna 75 mm

— pijuk za sijeno

— podvezica za cijev

— prijelaznica 75/52 mm

— radiostanica prijenosna

— razdijelnica trodijelna

— rucna akumulatorska svjetiljka u "S" izvedbi

— rucni aparat za gaSenje pozara prahom "S-9"

— rucni aparat za gasSenje pozara uglji¢nim dioksidom "C02-5"

— ruéni aparat za gasenje pozara vodom i zracnom pjenom (brentaca)

— uZe Celiéno za vucu s usicom

— uZe penjacko

— vile za sijeno

— zaStitne rukavice - kozne

N R[N R|R[R|RLRIN[R|ININ|N| RPN -

— oprema za dobavu vode iz prirodnih i umjetnih izvora vode

e cijevusisna 110 mm

e  kljuc za cijevi

e sitka usisna 110 mm

e uZe za usisne cijevi

NlEFR[N|O

— oprema za dobavu vode iz vodovodne mreze

e hidrantski nastavak

e  klju¢ za nadzemni hidrant

e  klju¢ za podzemni hidrant

e natikac za hidrant

R|R|R| R

— oprema za gasenje pozara ¢ade u dimnjaku

e 7ica za dimnjak

e  klju¢ za dimnjak

e lanac s kuglom

e lopatica za ¢adu

e muldaza c¢adu

e ogledalo za dimnjak

e strugac za dimnjak

e  zastitne rukavice za zastitu od toplinskog isijavanja

N|Rr[ R R|INR|R|R

— razvalni alat i oprema

o Zeljezna kuka ("klamfa")

e Jica za vezanje — namotaj

e Skare za Zeljezo

e  cavli (razliciti)

e  cCeki¢ (razliciti)

e Cepovi za zatvaranje vode i plina
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KOMBI VOZILO TREBA IMATI
kom/komplet

e batdrveni 1
e dijetlo za drvo 1
e dubac za beton 1
e  Kklijesta stolarska 1
o Kklijesta za cijevi "Svedska“ 1
e  klju¢ "francuski" 1
e metar 1
e mulda za Sutu 2
e odvijac (razliciti) 2
e pilazaiZeljezo 1
e pilazarupe 1
e poluga 2
e poluga"S" za vadenje ¢avala 1
e probijac za Zeljezo 1
e sjekac za Zeljezo 1
e sjekira —tesarska 1
e strugalica za Zeljezo 1
e strugalica za drvo 1
e svrdlo puZasto 1

— elektri¢arski alat
e ispitivac za struju 1
e  Kklijesta kombinirana 1
e naocale —zastitne 1
e odvija¢ 1
e  zastitne rukavice — gumirane 1
e traka za izoliranje 1

— alat
e (Caklja 1
e |opata pobiraca 2
e |opata riljaca 1
e pijuk — obicni 1
e pijuk —sjekira 1
e poluga velika 1
e sjekira —Sumska 1

¢  Minimum tehnicke opreme i sredstva koje srediSnja postrojba mora imati na svom skladistu:

SKLADISTE TREBA IMATI
kom/komplet

—  Cizme gumene — niske 5

—  Cizme gumene — visoke 2

— cijevtlaéna @ 52 mm 7

— cijevtlatna @ 75 mm 7
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— ljestva kukaca

— ljestva mornarska

— ljestva prislanjaca

— metlanica

— mlaznica - univerzalna @ 52 mm

— mlaznica - univerzalna @ 75 mm

— motorna pila

— nosila sklopiva

—  potapajuc¢a pumpa za vodu s elektromotorom 220V i produznim kabelom

—  potapajuca pumpa za vodu s elektromotorom 380V i produznim kabelom

—  prijenosna motorna pumpa za gasenje pozara 8-8

— punjac za akumulator prijenosne radiostanice

— punjac za akumulator ruéne svjetiljke (po potrebi)

— razdjelnica trodijelna

— rucna akumulatorska svjetiljka u "S" izvedbi

— rucni aparat za gasenje pozara prahom "S-9"

— rucni aparat za gasenje poZzara ugljicnim dioksidom "C02-5"

— rucni aparat za gasenje poZzara vodom (naprtnjaca)

— rucni aparat za gasenje poZara vodom i zrachom pjenom (brentaca)

— uZe penjacko

—  zastitne rukavice - gumirane

| NN R|ININR|R[RPR|R|R[RPRIN|R[R[N|D R R|R

—  zastitne rukavice — kozne

— alat:

o (Caklja

e |opata pobiraca

e |opata riljaca

e pijuk —obic¢ni

e pijuk —sjekira

RlRr|R|RL[N] -

e poluga velika

Vazno je napomenuti da navalna vozila i autocisterna, moraju biti u stalno grijanoj garazi, kako
bi se izbjegla smrzavanja vode u rezervoarima po zimi. U protivnom, ako garaza nije grijana,
voda se mora ispustati iz rezervoara, a u takvoj situaciji postrojba nije u stanju osigurati
potreban ucinak gasenja na poZzarnom podrucju koje pokriva (u slucaju pozara vozilo se
prethodno mora napuniti vodom, ¢ime se gubi dragocjeno vrijeme potrebno za sto brzi izlazak
na pozar i pocetak gasenja).

DVD - i s podrucja JLS koji se ne utvrduju Planom zastite od poZara kao sredisnje drustvo ili
postrojba, za obavljanje vatrogasne djelatnosti u svojem sastavu minimalno moraju imati 10
operativnih vatrogasaca te biti najmanje opremljeni sukladno Pravilniku o minimumu opreme
i sredstava za rad odredenih vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih drustava
(,Narodne novine” broj 91/02).
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DVD - i, koji Planom zastite od poZara JLS - a nisu utvrdeni kao srediSnje drustvo, za obavljanje
vatrogasne djelatnosti moraju imati najmanje sljede¢u opremu i sredstva za rad:

e vatrogasno vozilo s ugradenom pumpom ili traktorsku cisternu,
e komplet za pruzanje prve medicinske pomoci,

e ljestvu prislanjacu ili sastavljacu,

e tri metlanice,

e tri univerzalne mlaznice @ 52 mm,

e dvije univerzalne mlaznice @ 75 mm,

e pijuk za sijeno,

e rucnu akumulatorsku svjetiljku u »S« izvedbi,

e vatrogasni aparat za gaSenje poZara prahom »S-9«,

e vatrogasni aparat za gasenje pozara ugljicnim dioksidom »CO2 — 5«,
e dva vatrogasna aparata za gasenje pozara vodom (naprtnjaca),
e aparat za gaSenje pozara vodom i zranom pjenom (brentaca),
e dva penjacka uzeta,

e pet pari zastitnih koZnih rukavica,

e devet tlacnih cijevi @ 52 mm,

e pettlacnih cijevi @ 75 mm,

e dvije prijelaznice 110/75 mm,

e dvije prijelaznice 75/52 mm,

e Sest usisnih cijevi @ 110 mm,

e dva kljuca za cijevi,

e usisnu sitku 110 mm,

e dva uZeta za usisne cijevi,

e hidrantski nastavak,

e klju¢ za nadzemni hidrant,

e klju¢ za podzemni hidrant,

e trodijelnu razdjelnicu,

e sabirnicu — sakuplja¢ 2 x 75/110,

e ublaZivac reakcije mlaza,

e dvije podvezice za cijevi.

Ako DVD ne posjeduje vozilo s ugradenom pumpom ili traktorsku cisternu, mora imati
prijenosnu motornu vatrogasnu pumpu.

D.3. OPREMANIJE PRIPADNIKA VATROGASNIH POSTROJBI

Oprema pripadnika vatrogasnih postrojbi je propisana Pravilnikom o tehnickim zahtjevima za
zastitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasnih postrojbi koriste prilikom
vatrogasne intervencije (,Narodne novine“ broj 31/11).
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Zastitna oprema pripadnika vatrogasnih postrojbi je osobna zasStitna oprema i zajednicka
zaStitna oprema.

Osobna zastitna oprema je oprema koju vatrogasac tijekom vatrogasne intervencije koristi
osobno.

Zajedni¢ka zaStitna oprema vatrogasne postrojbe je oprema koju tijekom vatrogasne
intervencije moze koristiti bilo koji vatrogasac.

Osobnu zastitnu opremu vatrogasci moraju nositi pri gaSenju poZara, spasavanju osoba i
imovine, zastiti okolisa i drugim intervencijama u kojima se susre¢u s opasnostima za njihovu
sigurnost i zdravlje.

Osobna zasStitna oprema pripadnika vatrogasnih postrojbi mora zadovoljiti zahtjeve iz
posebnog propisa o stavljanju na trZiSte osobne zastitne opreme. Osobna zastitna oprema
pripadnika vatrogasnih postrojbi mora imati dokumente o sukladnosti i oznake sukladnosti
prema posebnom propisu o stavljanju na trziSte osobne zastitne opreme. Osobna zastitna
oprema mora biti ispravna i omoguditi odgovarajuéu zastitu od predvidivih rizika koji se
susrecu na intervencijama.

Osobna zastitna oprema pripadnika vatrogasnih postrojbi je:

e zastitna odjeca za vatrogasce,

e zastitna odjeca za gasenje pozara na otvorenom prostoru,
e zastitna vatrogasna potkapa,

e obuca za vatrogasce,

e zastitne vatrogasne rukavice,

e zastitna vatrogasna kaciga, Stitnici lica i viziri,

e zastitna kaciga za pozZare na otvorenom prostoru,
e maska za cijelo lice,

e polumaska ili ¢etvrtmaska,

e zastitni pojas za vatrogasce,

e zastitne vatrogasne naocale,

e rukavice za zastitu od mehanickih rizika.

Zajednicka zasStitna oprema pripadnika vatrogasnih postrojbi je:

e osobna zastitna oprema za sigurnosno vezanje pri radu i spreavanje pada s visine,
e osobna zastitna oprema protiv pada s visine,

e naprave za ucvrséenje za zastitu od pada s visine,

e spasilacka oprema,

e samostalni ronilacki uredaji,
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e ronilacka odijela,

o reflektiraju¢a odjeéa za posebna gasenja pozara,

e odjeca za zastitu od kemikalija (odijela za zastitu od plinova, odijela za zastitu od
tekucih kemikalija, odijela za zastitu od lebdecih ¢vrstih Cestica i dr.), ukljucujudi
zastitne rukavice i obucu za vatrogasce,

e odjeca za zastitu od kontaminacije radioaktivnim ¢esticama,

e vatrogasna uzad,

e naprave za zastitu diSnih organa (samostalni uredaji za disanje i filtarske naprave),

e filtri za zastitu od plinova i/ili estica,

o filtarska polumaska za zastitu od Cestica,

e rukavice za zastitu od kemikalija i mikroorganizama,

e zastitna vreca/skloniste kod poZara na otvorenom prostoru,

e ribarske c¢izme,

e kiSno odijelo.

Druga osobna oprema pripadnika vatrogasnih postrojbi je:

e prijenosni uredaji za mjerenje koncentracije zapaljivih plinova i para u zraku
(eksplozimetri), otrovnih i Stetnih plinova i para u zraku (toksimetri) i kisika u zraku,

e osobni dozimetar za ocitavanje primljene doze zradenja tijekom intervencije,

e detektor radioaktivnog zradenja,

e protueksplozijski zasti¢ena baterijska svjetiljka,

e baterijska svjetiljka,

e torba s kompletom za pruzanje prve pomodéi.

NAPOMENA: Buduci da se radi o opremi za odredene tipove vatrogasnih intervencija (poZari
otvorenog prostora i sl.), navedena oprema moZe se kompenzirati i s viSe spomenutom
opremom.

Sredi$nja vatrogasna postrojba, mora imati najmanje nize propisane koli¢ine osobne zastitne

opreme:
NAZIV OSOBNE ZASTITNE OPREME: TREBA IMATI
kom
—  zastitno odijelo (hlace + jakna) 20
—  zastitna kaciga 20
— vatrogasna zastitne rukavice 20
— vatrogasni opasac 20
— vatrogasne Cizme 20

Dobrovoljna vatrogasna drustva koja nisu utvrdena kao sredisnja, moraju imati najmanje nize
propisane koli¢ine osobne zastitne opreme:
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NAZIV OSOBNE ZASTITNE OPREME: TREBA IMATI
kom

—  zastitno odijelo (hlace + jakna) 10

—  zastitna kaciga 10

— vatrogasna zastitne rukavice 10

— vatrogasni opasac 10

— vatrogasne Cizme 10

D.4. URBANISTICKE MJERE

Prilikom izgradnje novih te rekonstrukcije postojecih objekata, u svrhu sprjecavanja Sirenja

pozara treba voditi ra¢una da se:

koriste materijali vece vatrootpornosti i/ili vatrozastitno premazivanje,

vodoravno i okomito Sirenje pozara sprjec¢ava izgradnjom odgovarajucih gradevinskih

barijera (parapeti, istake, zidovi...),
provodi poZarno sektoriranje gradevinskih objekata,

u vanjskim fasadama i krovnim pokrovima koriste materijali koji ne podrzavaju gorenje,

izvode fasadni otvori manjih povrsina na dostatnim medusobnim udaljenostima.

D.5. MJERE OSIGURANJA VATROGASNIH PRISTUPA

Posebnu pozornost potrebno je pridavati u osiguranju odgovarajucih vatrogasnih pristupai to

kod gradnje novih te u odrzavanju postojeéih cestovnih prometnica odgovarajuée Sirine i

prohodnosti. Kod izgradnje i rekonstrukcije postojecih gradevinskih objekata mora se voditi

racuna da se vatrogasnim vozilima osiguraju pristupi propisanih karakteristika do gradevina i

otvora na njihovim vanjskim fasadama. Broj i smjeStaj vatrogasnih pristupa mora biti:

e najmanje s jedne duze strane kod:

- gradevina niske stambene izgradnje (prizemne, jednokatne),
- kolektivnog stanovanja,

- gradevina s obostrano orijentiranim stambenim jedinicama, s najvise 4 kata,

e najmanje s dvije duZe strane kod:

- gradevina i prostora za javne skupove,
- gradevina namijenjenih odgoju i obrazovanju,
- bolnica, hotela, trgovackih, industrijskih i visokih gradevina,

- stambenih gradevina kolektivne

stambenim jedinicama,
- stambenih gradevina s viSe od 4 kata,

izgradnje s jednostrano orijentiranim

- gradevina i prostora u kojima se okuplja, radi i boravi vise od 100 osoba.
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Do vatrogasnih pristupa moraju biti osigurani vatrogasni prilazi i povrSine za operativni rad
vatrogasnih vozila, koji moraju biti oblikovani da udovoljavaju osnovnoj namjeni u pogledu:
nosivosti, Sirine, nagiba, radijusa, povrsine, udaljenosti, duZine i sl.

Ovisno o visini gradevine definiraju se i Sirine te radijusi zaokretanja prilaza, kako je prikazano

u tablici:
Tablica 26: Prikaz radijusa zaokretanja za objekte visine do 22 m
Sirina vatrogasnog prilaza za Vodoravni radijus
gradevine visoke do 22 m Unutarnji Vanjski
6,0 5,0 11,0
5,5 7,5 13,0
5,0 10,0 15,0
4,5 12,0 16,5
4,0 16,5 20,5
3,5 21,5 25,0
3,0 37,0 40,0

Nosivost vatrogasnih pristupa ne smije biti manja od 100 kN. Minimalna Sirina povrsina
planiranih za operativni rad vatrogasnih vozila, postavljenih paralelno uz vanjske zidove
gradevina trebaju biti minimalno 5,5 m (gradevine visine do 40 m), a kod operativnih povrsina
postavljenih okomito na vanjske zidove gradevina trebaju biti Sirine od minimalno 5,5 m i
duZine od 11 m. Povrsine za operativni rad vatrogasnih vozila moraju udovoljavati i u pogledu
razmaka povrsina od vanjskih zidova gradevine, tj. podnoZja istih i to maksimalno 12 m za
gradevine visine do 16 m, te 6 m za gradevine visine od 16 m.

Na svim podrucjima Opcéine mora se osigurati takva kvaliteta prometnica i putova da su
pristupi vatrogasnim vozilima omoguceni tijekom citave godine vodedi pritom racuna o Sirini,
radijusima te nosivosti puta (posebice u uvjetima smanjene prohodnosti kao $to su zimski
uvjeti, kiSno razdoblje i sl.).

D.6. MJERE ZASTITE U PRAVNIM OSOBAMA | GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Prilikom izgradnje novih ili rekonstrukcije postojeéih poslovnih, viSestambenih i katnih
gradevina posebnu pozornost pridavati mjerama zastite od pozara kojima se sprjecava Sirenje
dima i/ili plamena na prostorije unutar gradevine ili susjedne gradevine te da se osigura
sigurna evakuacija korisnika gradevine, isto kao i osigura zastita gasitelja.

Evakuacijski putevi moraju biti na odgovarajudi nacin obiljeZzeni i dimenzionirani (duZina puta
do sigurnog prostora, Sirina izlaza, stubista, hodnika, Sirine i visine stepenica, osvjetljenje,
sektoriranje objektaisl.) da osiguraju sigurno izlaZzenje i napustanje objekta za sve osobe koje
se u njemu zateknu.

Vlasnici, upravitelji, odnosno korisnici gradevina moraju organizirati zastitu od pozara te
skrbiti o stanju zastite od pozara sukladno odredbama Zakona o zastiti od poZara (,,Narodne
novine“ broj 92/10) te su duZni osigurati opremljenost, dostupnost i ispravnost uredaja,
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opreme i sustava za gasenje pozara u gradevinama gdje se zadrzava vedi broj ljudi te posebnu
paZznju treba pridodati evakuacijskim putevima.

Pravne osobe na podrucju Opcine moraju se pridrzavati tehnickih i organizacijskih mjera u cilju
smanjenja opasnosti od nastanka pozara (redovna ispitivanja strojeva, uredaja, instalacija,
odrZavanje poZarnih putova i povrsina za operativni rad vatrogasnih vozila, provoditi vjezbe
evakuacije i spasavanja, skrbiti o ispravnosti opreme i sredstva za dojavu te gaSenje pozara,
izraditi Op¢i akt zaStite od poZara imenovati osobe zaduZene za provodenje preventivnih
mjera zaStite od pozara sukladno kategoriji ugrozenosti od poZara gradevina, dijelova
gradevina i prostorai sl.).

D.7. MJERE OSIGURANJA VODOSPREME

U svrhu utvrdivanja opceg stanja hidrantske mreze te osiguranja propisnih veli¢ina tlaka i
protoka vode u hidrantskoj mrezi, potrebno je provesti ispitivanje hidrantske mreze od strane
ovlastenog trgovackog drustva, a sukladno Pravilniku o provjeri ispravnosti stabilnih sustava
zastite od poZara (,,Narodne novine“ broj 44/12). Takoder, bez odlaganja zamijeniti neispravne
hidrante. Pozicije hidranata potrebno je oznaciti u skladu s normom HRN DIN 4066. Prilikom
rekonstrukcije postojece ili izgradnje nove hidrantske mreze ugradivati nadzemne hidrante.
Hidrantska mreza mora biti izvedena sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreZi za gasenje
poZara (,Narodne novine” broj 8/06) te udovoljavati parametrima propisanima u istome a
glede protoka, tlakova, smjestaja hidranata i sl.

D.8. MIERE ZASTITE OD POZARA NA GRABEVINAMA ZA PROIZVODNJU | PRIENOS ELEKTRICNE
ENERGIJE TE PLINSKOJ MREZI

Odrzavanje sigurnosnih udaljenosti vodi¢a, mehanicke stabilnosti stupova i izolacijskih
svojstava vodica, ¢iséenje trasa ispod vodica te ispravnosti pojedinih vrsta zastita, preduvjeti
su za sprje€avanje nastanka pozZara na i uz elektricne vodove. Prilikom rekonstrukcije potrebno
je nadzemne neizolirane elektricne vodove zamijeniti izoliranima ili podzemnim vodovima.
Dotrajale drvene stupove potrebno je zamijeniti betonskim.

Kod odrzavanja elektropostrojenja (trafostanica) potrebno je obratiti paznju na redovitu
zamjeni transformatorskog ulja, kontrolirati ga i dopunjavati te mijenjati dotrajale dijelove
novima i pravilno dimenzioniranim dijelovima.

Kod plinovoda potrebno je redovno odrZavanje sustava, kontrola nepropusnosti sustava i
mjerno regulacijskih armatura. Navedenim radnjama smanjuje se opasnost od propustanja
sustava, a samim time nastanka poZara i eksplozije.
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D.9. TEHNICKE | ORGANIZACIJSKE MJERE ZASTITE OD POZARA NA OTVORENOM PROSTORU

Vlasnici odnosno korisnici Suma i Sumskog zemljista, pravne osobe koje gospodare i upravljaju
Sumama i Sumskim zemljistem duZni su pridrZavati se mjera zastite od poZara, a prvenstveno
u pogledu izrade i odrzavanja protupozarnih presjeka i presjeka s elementima Sumske ceste,
Sumskim putevima, organizaciji motriteljsko - dojavne sluzba, oznacavanju Sumskih prostora
odgovaraju¢im oznakama opasnosti od uporabe otvorene vatre i sl. Hrvatske Sume d.o.o. su
duZne postavljati i odrZavati znakove opasnosti i upozorenja, a vezane uz zabranu loZenja
vatre.

Pravne osobe koje temeljem posebnih propisa gospodare i upravljaju Sumama i Sumskim
zemljiStima, duZne su na putevima koji nisu od javnog znacaja postaviti i uredno odrzavati
prepreke (rampe) koje sprje¢avaju ulaz vozila u Sumu. Rampe moraju biti zatvorene i
zakljuéane, a primjerak klju¢eva od lokota moraju imati ophodari i vatrogasci.

U suradnji s komunalnim redarom, policijskom upravom, vatrogasnom zajednicom te
vlasnicima parcela pojacati nadzor nad provedbom mjera zabrane loZenja vatre i uporabe
otvorenog plamena na otvorenom.

Promidzbenim i drugim aktivnostima tijekom Ccitave godine djelovati na informiranju
pucanstva o opasnostima pojave poZara, mjerama koje je potrebno poduzeti da do pozara ne
dode, upudivati ih na suradnju s vatrogasnim drustvima prilikom c¢iS¢enja i spaljivanja
materijala biljnog podrijetla, pridrZavati se obveze odrzavanja i ¢iS¢enja dimovodnih instalacija
od strane ovlastenih koncesionara te ih upoznati s represivnim mjerama u slucaju ne
pridrzavanja istih ili izazivanja poZara.

D.10. DONOSENJE | AZURIRANJE PRAVNIH AKATA

Opcinsko vije¢e Opéine najmanje jednom godisnje treba uskladivati Plan zasStite od pozara s
novonastalim uvjetima.

Opcinsko vije¢e Opéine jednom u pet godina treba uskladivati Procjenu ugroZenosti od pozara
i tehnoloske eksplozije s novonastalim uvjetima.

Sukladno st. 1., ¢l. 13. Zakona o zastiti od poZara (,Narodne novine” broj 92/10), nadleina
vatrogasna zajednica daje prethodno misljenje na dio procjene ugroZenosti od pozara za svoje
podrucje koji se odnosi na organizaciju vatrogasne djelatnosti kroz minimalna mjerila dana
posebnim propisom kojim se ureduje podrucje vatrogastva. Opcina je u postupku izrade ove
Procjene, zbog predloZenog ustroja vatrogasne djelatnosti i nacina vatrogasnog djelovanja
zatrazila prethodno misljenje od VZO Marusevec.

Sukladno st.1., ¢l. 13. Zakona o zastiti od poZara (,,Narodne novine” broj 92/10), jedinice
lokalne i podrucne (regionalne) samouprave donose plan zastite od pozara za svoje podrucje
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na temelju procjene ugroZzenosti od pozara, po prethodno pribavljenom misljenju nadlezne
policijske uprave. Opéina Marusevec zatraZila je prethodno misljenje od PU VarazZdinske.

Lokalna samouprava treba izraditi Godi$nji provedbeni plan unapredenja zastite od pozara za
svoje podrucje za Ciju provedbu ¢ée osigurati financijska sredstva. Godisnji provedbeni plan
unapredenja zastite od poZara jedinica lokalne samouprave, donosi se na temelju GodiSnjeg
provedbenog plana unapredenja zasStite od poZara jedinice podrucne (regionalne)
samouprave.

Opcinsko vije¢e Opcine Marusevec najmanje jednom godiSnje razmatra lzvjeS¢e o stanju
zaStite od pozara na svom podruéju i stanju provedbe GodiSnjeg provedbenog plana
unapredenja zastite od pozara za svoje podrucje.

Jedinica lokalne samouprave, sukladnu GodiSnjem programu aktivnosti u provedbi posebnih
mjera zastite od poZara od interesa za Republiku Hrvatsku duzna je aZurirati, odnosno izraditi
Plan motrenja, ¢uvanja i ophodnje te provoditi propisane mjere zastite od pozara na
ugrozenim prostorima, gradevinama i prostorima uz pruzne i cestovne pravce za podrucje
svoje odgovornosti.

E. ZAKLJUCAK

Pravo je i obveza Celnistva jedinice lokalne samouprave skrbiti o potrebama i interesima
gradana na svom podrucju za organiziranjem ucinkovite vatrogasne sluzbe. Vatrogasna sluzba
stru¢na je i humanitarna djelatnost, koja aktivnho sudjeluje u provedbi protupozarne
preventive, gasenju poZara, spasavanju ljudi i imovine ugroZenih poZarom i eksplozijom te
pruzanju tehnicke pomocdi u nezgodama, ekoloskim i drugim nesre¢ama.

Da bi se Sto uspjesnije i Sto brze moglo odgovoriti na poZarne i druge potencijalne ugroze,
vatrogasnu sluzbu na podrucju Opdéine potrebno je stalno nadogradivati, usavrSavati i
osuvremenjivati (uvodenje u vatrogastvo novih ¢lanova, osposobljavanje i usavrSavanje
kadrova, nabava suvremene tehnicke opreme i sl.)

Analiza pozara proteklog desetogodisnjeg razdoblja pokazuje da su na podruéju Opéine
najzastupljeniji bili poZari otvorenog prostora. Stoga je potrebno nastaviti i intenzivirati na
jacanju svijesti gradanstva o pridrzavanju preventivnih mjera zastite od pozara.

Prijedlogom mjera u Procjeni istaknute su one mjere koje imaju za cilj unapredenje
vatrogasnog sustava te podizanje postojeceg stanja provedenih mjera zastite od pozara.

Temeljni zakljuéci ove Procjene su:

e organizirati vatrogasnu djelatnost kako bi bila u moguénosti udovoljavati odredbama
¢l. 19. Pravilnika o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju
Republike Hrvatske (,Narodne novine“ broj 61/94), tj., kako bi bila u mogucnosti
intervenirati u pravovremenom roku,
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e opremiti dobrovoljna vatrogasna drustva s podrucja Opcine sukladno propisima,

e osigurat dovoljan broj operativnih ¢lanova svih DVD — a s podrucja Opcine sukladno
propisima.

Na temelju ove Procjene izraduje se i Plan zastite od pozara za Opéinu Marusevec.

F. NUMERICKI | GRAFICKI PRILOZI

1. Prostorni plan uredenja Opcine — 3. izmjene i dopune — KoriStenje i namjena povrsina
Prostorni plan uredenja Opcine — 3. izmjene i dopune — Infrastrukturni sustavi — Posta
i telekomunikacije

3. Prostorni plan uredenja Opcine — 3. izmjene i dopune — Infrastrukturni sustavi —
Plinoopskrba i elektroenergetika

4. Prostorni plan uredenja Opcine — 3. izmjene i dopune — Infrastrukturni sustavi —
Vodnogospodarski sustav

5. Karta Suma po stupnjevima ugroZzenosti od poZara

6. Prikaz smjestaja vatrogasnih postrojbi te radijus djelovanja srediSnje vatrogasne
postrojbe
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